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%%33u.!    

 

Kªesoleva  arengukava  aluseks on Saue Vallavalitsuse tellimus  Turba  aleviku soojus-

majanduse arengukava koostamiseks. Arengukava koostati konsultandi tihedas koostººs Saue 

valla tººtajate, korteri¿histute juhtide ja N.R. Energy O¦ spetsialistidega.   

 

 Arengukava on koostatud  jªrgides Majandus-  ja  taristuministri 05.05.2015 mªªruse nr 40 

"Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused" ja  06.01.2016 mªªruse nr 3  

"Kaugk¿ttes¿steemide investeeringute toetamise tingimused"  n»udeid ja suunised.  

Soojusmajanduse arengukava koostamisel on lªhtutud Saue valla arengukava aastateks 2018-

2030 suundadest.  Soojusmajanduse  arengukava keskendub Turba aleviku soojusvarustuse 

olukorra anal¿¿sile ning arenguperspektiividele jªrgneva 10 aasta jooksul.    

Kªesolevas arengukavas antakse l¿hi¿levaade Saue valla arengu dokumentidest ning   

kirjeldatakse Turba aleviku sotsiaalmajanduslikku olukorda, olemasoleva soojusvarustuse 

s¿steemide osi, esitatakse olulisemate energiakandjate ja k¿tuste hindade prognoosid.   

 

Tºº peamiseks eesmªrgiks oli hinnata Turba kaugkutte v»rgupiirkonna komplekse anal¿¿siga  

kaugk¿ttepiirkonna energia- ja k¿tusevarustuse s¿steemide jªtkusuutlikkust. Koostatud 

arengukava peaks aitama Vallavolikogul, vallavalitsusel ja soojusettev»tjal efektiivsemalt 

planeerida aleviku soojusvarustust ning kohalikul kogukonnal kujundada jªtkusuutlikku 

m»tteviisi. Hoonete renoveerimisel tuleb piirete soojapidavuse parandamise k»rval t»sist 

tªhelepanu pººrata ka hea sisekliima s.h normidekohase »huvahetuse tagamisele.  

Tºº tulemusena kªsitletakse soojusmajanduse ¿ldisi p»him»tteid, v»imalikke arenguvariante 

Turba alevikus ja nende tehnilis-majanduslik anal¿¿si ja antakse hinnangud variantide 

teostatavusele. On esitatud soovitused ja tegevuskava k»ige sobivama soojusmajanduse 

arengustsenaariumi realiseerimiseks. Samuti on anal¿¿situd erinevate finantseerimise 

variantide  m»ju ja riske v»imalike tulevaste soojuskoormuste muutuste  korral.   

 

Arengukava  koostas ja kinnitas volitatud soojusenergeetikainsener (tase 8) Tiit Taimistu  

(kutsetunnistuse nr 086077).  

Arengukava koostaja tªnab  Saue valla ja soojusettev»tja  N.R. Energy O¦ spetsialiste, samuti 

hoonete omanikke ja haldajaid mulle osutatud igak¿lgse abi eest lªhteandmete kogumisel ning 

heade n»uannete eest.   
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YhYY¦±l¢9     

Enamus Turba alevikus asuvatest valla asutustest ja aleviku suurematest korterelamutest on 

¿hendatud  kaugk¿ttev»rku. Kaugk¿ttel on ka suurim ettev»te "K¿teks" AS. Soojustarbijad  

paiknevad suhteliselt kompaktsete gruppidena kaugk¿tte piirkonna keskmes paikneva 

katlamaja suhtes. Kaugk¿tte s¿steem tººtab p»hiosas ainult k¿tteperioodil. Erandina  kasutab  

aastaringselt kaugk¿tet katlamaja k»rval paiknev tehas "K¿teks" AS, mis on ¿hendatud eraldi 

torustikuga.   

Alevikus kehtiv soojusenergia m¿¿gi piirhind kªibemaksuga on 79,94 ϵ/MWh.   See on Eesti 

vªiksemate (alla 5 GWh) piirkondade suhteliselt keskmine hinnatase.  

Valla asutustest on enamuses olulisemad energiasªªstu meetmed rakendatud. Pooltel 

kortermajadest on soojustatud otsaseinu ja rekonstrueeritud majasiseseid k¿ttes¿steeme.   

Arengukava koostamisel korraldatud k¿sitlusel korteri¿histute juhid lªhiaastatele 

kompleksseid soojamajanduse sªªstu meetmeid ei ole planeerinud. M»ned korteri¿histud ei 

vªlistanud, et tulevikus v»ivad soodsatel asjaoludel otsustada p»hjaliku renoveerimise kasuks.  

Katlaseadmed ja k¿tusemajandus on suhteliselt uued ning lªhik¿mnendil olulist 

rekonstrueerimist ei vaja.  Valdajal tuleb tegeleda jooksva remondiga ja ennetavalt asendada 

amortiseeruvaid abiseadmeid.  

Kªesolevas arengukavas on p»hitªhelepanu suunatud tarbijate varustuskindluse 

parandamisele, s.o vanade soojustorustike asendamisele.  

Arengukavas on kirjeldatud ka v»imalusi soojusenergia sªªstmiseks tarbijate juures  ning  

kaalutud kondensaatori paigaldamist olemasoleva hakkekatla suitsukªiku. Tasuvusarvutus 

nªitab, et see meede pole praeguse soojuskoormuse struktuuriga majanduslikult otstarbekas.   

Vanade, kanalis paiknevate, kaugk¿tte v»rgu l»ikude asendamise hinnanguline maksumus on 

550 000 EUR.  Investeeringule on v»imalik taotleda KIK-i kaudu toetust kuni 50% ulatuses. 

Soojuskadude vªhenemisega praeguselt 914 MWh/a arvutuslikule tasemele 313 MWh/a pole 

vaja soojuse hinnataset tarbijatele t»sta.  

Kokkuv»tteks  hindame kaugk¿tet Turba  alevikus jªtkusuutlikuks ning loeme »igustatuks 

panustada soojustorustiku amortiseeruvate  osade  asendamisse kaasaegse, oluliselt vªiksema 

soojuskaoga eelisoleeritud torustikega.    
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1.     «[5!b5a95 SAUE VALLA JA TURBA KOHTA      

1.1 Saue vald  

 

Ligi 22 000 elanikuga Saue vald moodustati 24. oktoobril 2017. aastal endiste Kernu valla, 

Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ¿hinemise teel.  

Tegemist on Eesti mandriosa rahvarohkeima vallaga. Valla pindala on ligikaudu 630 

ruutkilomeetrit ning selle naabriteks on Tallinna linn, Saku vald, Kohila vald, Mªrjamaa vald, 

Lªªne-Nigula vald, Lªªne-Harju vald, Keila linn ja Harku vald. 

Saue vald jaguneb ruumilise ja funktsionaalse arengu m»ttes kaheksaks kandiks: 

 linnaline piirkond (ca 12 600 elanikku); 

 Saue ¿mbruse kant (ca 1350 elanikku); 

 H¿¿ru kant (ca 1100 elanikku); 

  ªsmªe kant (ca 1700 elanikku); 

 Laitse-Ruila kant (ca 1350 elanikku); 

 Haiba-Kernu kant (ca 650); 

 Riisipere kant (ca 1200 elanikku); 

 Turba kant (ca 1450 elanikku).           

 

 

Joonis 1. Saue valla kandid ja keskused 
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Valda iseloomustab mitmekesine asustusstruktuur ï siin on nii linnalisi asumeid kui 

hajaasustust.  Valda lªbivad mitmed tªhtsad transpordiv»rgustikud: Tallinna-Pªrnu ja 

Tallinna-Haapsalu maantee ning Tallinna-Riisipere raudtee.  

Valla keskus asub Saue linnas, kus on ca 5700 elanikku. Valla rahvarohkemad alevikud on  

Laagri - ca 5100 elanikku, Turba - ca 950 elanikku ja Riisipere -  800 elanikku. 

1.2  Turba kant    

 

Turba kandi (ca 1450 elanikku) keskuseks on Turba alevik (ca 950 elanikku). Selle tagamaa 

moodustavad 8 k¿la, neist suuremad on Lehetu ja Ellamaa k¿lad. Kandi elanike arv on 

vªhenenud 10 aastaga ca 15%. Turba kandis on suhteliselt mitmekesine ettev»tlus, sh nii 

p»llumajanduse kui tººtleva tººstuse (metall, puit) alal. Endises Ellamaa elektrijaamas asub 

omanªoline turismiobjekt Eesti Mootorispordi Muuseum. Perspektiivis v»iks Turba kandi 

k»ige olulisemaks arengut»ukeks olla raudteeliini pikendamine Riisiperest Turbani. 

Turbas on lasteaed, p»hikool, v»imla, staadion ja kultuuriasutused.  

Elanike arvu muutus 

Tabel 1. Turba kandi elanike arvu muutus 2008-2018 (Rahvastikuregister)  

 

Asustus¿ksus Elanike arv 

2018 

Muutus 2008-

2018 

Turba kant  

Elanike arv / 

muutus 

Turba alevik 955 -142 

1 467 

 

-240 

Lehetu k¿la 174 -25 

Ellamaa k¿la 163 -38 

Kivitammi k¿la 46 -6 

Tabara k¿la 41 -3 

Lepaste k¿la 28 -11 

Viruk¿la 26 -4 

Aude k¿la 17 -3 

Siimika k¿la 17 -8 
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1.3  Turba alevik   

Turba alevik asub Harju maakonna lªªneosas, tªpselt poolel teel Tallinnast Haapsallu. 

Aleviku loodepiiriks ongi Tallinna-Haapsalu maantee, igast k¿ljest aga ¿mbritsevad alevikku 

rabad ja metsad. 120 aastat tagasi olid praeguse Turba kohal raba ja talunike heinamaad. 

1904. aastal rajati Turbast lªbi minev Haapsalu raudtee. T»elised eeldused asula tekkeks l»i 

1918. aastal alanud turba kaevandamine lªhedastes Ellamaa ja Sooniste turbarabades. 

1923. aastal, kui asuti rajama kohalikul turbal tººtavat Ellamaa elektrijaama, osutus just 

siinne paik asukohana k»ige sobivamaks. Jaam toitis rabades tººtavaid turbapresse, elektrit 

said lªhikonna asulad, teiste hulgas Haapsalu linn ja peagi valminud Tallinn-Pªªsk¿la 

elektriraudtee.  1934. aastal nimetati raudteejaam ¿mber Turba raudteejaamaks ja n»nda sai 

ka asula oma praeguse nime. 1977. aastal nimetati asula ¿mber Turba alevikuks. 

Siinsele elule aluse pannud Ellamaa Elektrijaam l»petas voolu andmise 1966. aastal, jªtkates 

m»nda aega veel tººd katlamajana. Suure arhitektuurivªªrtusega hoone on restaureeritud  

ning 2017. aastal avati seal MOMU ehk Eesti mootorispordi muuseum.  

Turba aleviku k»rvalt s»idab mººda pea kogu  maismaad mººda Saaremaad, Hiiumaad ja 

Haapsalut Tallinnaga ¿hendav transport.   

Tªnases Turbas on nii 2-5-kordseid kortermaju kui ka aedadega ¿mbritsetud ¿hepereelamuid. 

  

 Joonis 2 Turba alevik  
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2.   SOTSIAALMAJANDUSLIK  OLUKORD   

 2.1  Taustolukord        

 

Turba kanti iseloomustab mudel, kus selle kandi keskus pakub teenuseid nii keskuse kui ka 

sellega seotud tagamaa elanikele.   

Turba alevikus oli 01.02.2018 seisuga 955 elanikku. 10 aastaga on aleviku elanike arv 

vªhenenud 142 inimese v»rra, seda nii elanikkonna vananemise kui ka vªlja rªnde t»ttu.   

Turba alevikus on olemas lªhipiirkonda teenindav korraliku v»imlaga p»hukool, lasteaed, 

kauplus, rahvamaja, raamatukogu, perearstikeskus ja postkontor. Trollide muusikastuudios on 

v»imalik »ppida erinevaid pille ning laulmist.   

Aleviku suurim tººandja on  metallkonstruktsioone valmistav tehas  K¿teks AS. 

Turbast on korralik liinitakso¿hendus Tallinnaga, Haapsalu-Tallinna maanteel s»itvad bussid 

peatuvad aleviku servas.  

2.2  Tuleviku prognoos         

 

Jªrgneval k¿mnendil  v»ib Turba alevikus eeldada jªrgmisi rahvastikuprotsesse: 

¶ tªnu raudtee ¿henduse taastamisele t»mbekeskustega ja suhteliselt odavatele korterite 

hindadele jªªb elanike arv stabiilseks v»i veidi kasvada lªhipiirkonna k¿lade elanike 

¿mberasumise t»ttu, t»enªoliselt m»jub soodsalt kavandatava sotsiaalmaja avamine;   

¶ tººealiste arvukus oluliselt ei muutu;  

 tuleviku s¿nnip»lvkonnad on vªiksearvulised seega lasteaia laste ja p»hikooli »pilaste 

arv t»enªoliselt ei kasva; 

 eakate arvukus suureneb, eelk»ige oodatava eluea pikkuse muutusest.  

 

Tasakaalustamata vanusjaotus muudab erinevate avalike teenuste vajaduse pikemaks ajaks 

laineliseks ja eeldab seet»ttu paindlikkust ning nutikust avalike teenuste pakkumise 

korraldamisel. Samuti n»uavad vananeva rahvastiku tingimustes tªhelepanu erinevad 

sotsiaalteenused. 

Haridus ja huvitegevus   

Turba Lasteaed (Tººstuse 29), on ehitatud 6 r¿hmaruumi tiivaga N»ukogude perioodi 

t¿¿pprojekti jªrgi. Lasteaias on avatud kolm lasteaiar¿hma, lapsi on kokku 60.  R¿hmaruumid 

on avarad ja valgusk¿llased. ¦ht r¿hmaruumi kasutatakse aleviku raamatukoguna ja ¿ks tiib 

ei ole praegu kasutuses.  

1956. aastal valminud koolihoones oli kuni 2014. aastani g¿mnaasium, praegu toimib ta 

p»hikoolina. Koolis on 13 klassikomplekti - lisaks tavaklassidele ka vªikeklassid. Koolil on 
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kaasaegne, 2004. aastal valminud spordihoone. Kooli k»rval on internaadiks ehitatud hoone, 

mis pole hetkel kasutuses. Kooli juures toimivad mitmed huviringid: kunstiringid, koor, 

ansambel, rahvatantsur¿hm, s¿vendatud keele»pe,  samuti mitmesugused sportliku tegevuse 

ringid. Turba kultuurimajas on 120 kohaga ja lavaga saal, kohviruum, ringide ruum. 

Kultuurimaja baasil toimuvad mitmesugused kultuuri¿ritused ja isetegevusringid.     

2.3  4ÅÅÎÕÓÔÅ ËßÔÔÅÓÁÁÄÁÖÕÓ    

 

Elanikkonna heaolu tagamisel on oluline, et elukoha lªhedal on v»imalikult palju teenuseid. 

Turba alevikus on lasteaed, kool, raamatukogu, kaasaegne kaubanduskeskus kultuurimaja, 

muusika»ppe keskus "Trollid", samuti avar v»imla. Teenuseid pakub juuksur, autoremondi 

tººkoda, lillekauplus.   

Esmatasandi arstiabi osutab perearstikeskus. Saue vald planeerib Turba kooli endise 

internaadi rekonstrueerimist  sotsiaalmajaks.  On algatatud detailplaneering bensiinijaama ja 

majutus- ja teenuste kompleksi rajamiseks Tallinn - Haapsalu maantee ªªrde.   Korraldatud on 

olmepr¿gi kogumise s¿steem ja jªªtmevedu. 

 

Ettev»tluskeskkond 
 
Turba aleviku suuremateks tººandjateks on suurte erilaadsete tººstuslike seadmete ja 

suuregabariidiliste ehituslike keevituskonstruktsioonide tootmisle keskendunud tehas  K¿teks AS 

(36 tººtajat) ja tehnilist tekstiili tootev  Industry Textil JOB O¦ (23 tººlist),  samuti kool ja 

lasteaed.  Peale selle on alevikus mitmeid vªikeettev»tteid.  

 

Tehniline infrastruktuur  

 

Turba alevikul on head ¿hendusv»imalused Tallinn - Haapsalu maantee nªol. Loodetavasti 

lisandub peatselt ka raudtee¿hendus Riisipere ja Turba vahelise raudtee taastamisega. Aleviku 

p»hilised tªnavad on asfaltkattega, vªikemajade piirkondades osalt kruusakattega. Rajamisel 

on kergliiklustee l»ik.  

Turba vee- ja kanalisatsiooniv»rke haldab hetkel soojatootja N.R. Energy O¦, toimuvad 

lªbirªªkimised nende v»rkude ¿leandmiseks Saue vallale. Vee- ja kanalisatsiooni torustikud 

vajavad rekonstrueerimist.   

 

Lªhtudes kªesoleva arengukava suunitlusest keskendume jªrgnevalt Turba aleviku 

soojusvarustuse, eeskªtt kaugk¿tte s¿steemi kªsitlemisele.  

Kaugk¿tte s¿steemi omab ja haldab N.R. Energy O¦, kes tegutseb selles valdkonnas paljudes 

Eesti asulates ja linnades.    
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3.  TURBA  ALEVIKU SOOJUSVARUSTUS  

3.1  Soojusvarus tuse praegune olukord    

Enamus Turba suurematest korterelamutest on ¿hendatud  kaugk¿ttev»rku. Kaugk¿ttel on ka 

tehas "K¿teks" AS,  Saue  valla asutustest  lasteaed,  kool, ja muusika»ppe keskus "Trollid" . 

Kaugk¿ttega on ¿hendatud ka endise elektrijaama hoones asuv motospordi muuseum, kuid 

nemad tarbivad soojust vaid siis, kui tiigiveel baseeruva maak¿tte s¿steemi v»imsusest ei 

piisa. Eramud, osa vªiksematest korterelamutest ning raudteetammist l»una pool paiknevad 

hooned ja ettev»tted on lokaalk¿ttel. 

  P»hiline osa tarbijatest saavad kaugk¿ttest soojust vaid k¿tteperioodil.  Ainult katlamaja 

k»rval paiknev  tehas "K¿teks" AS, mis on ¿hendatud eraldi torustikuga kasutab kaugk¿tet 

aastaringselt.  Seet»ttu tehakse elamutes ja valla asutustes sooja tarbevett  lokaalselt -    

elektriboileritega.    

 

Turba alevikus on Nissi Vallavolikogu  2009. a. mªªrusega (vt. lisa nr 1) kehtestatud  

kaugk¿tte piirkond.  

 

 
Joonis 3.   Turba aleviku seni kehtiv kaugk¿tte piirkond   
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Turba aleviku 2,46 km pikkusest soojustrassist on suhteliselt uus, eelisoleeritud torudest,  

ainult  0,25 km uuest katlamajast varemehitatud soojusmagistraalini ja K¿teks AS 

tootmishoonesse.  Suurem osa soojustorustik on rajatud 20. sajandi 60-ndatel ja 70-ndatel.  

Valdavalt on vana soojustorustik amortiseerumas ning ¿ledimensioneeritud. Soojuskadu 

torustikes on suur.  Algne soojustorustik on rajatud lªhtuvalt endisest elektrijaamast Tººstuse 

tn 3, mis alates 1966. aastast kuni 2014 tººtas katlamajana.  

Olemasolevat soojustorustikku iseloomustavad nªitajad on toodud peat¿kis 6 ning  lisas nr 4.   

2014. a.  rajati uus katlamaja Jaama tee 6,  tehas "K¿teks" k»rvale. Kui vanas katlamajas 

kasutati k¿tusena p»levkivi»li, siis uues katlamajas toimub soojuse tootmine kohalikust 

taastuvast biok¿tusest (puiduhake, puidujªªtmed).  Katlamaja on p»hjalikumalt kirjeldatud 

peat¿kis  4. 

3.2  KÁÕÇËİÔÔÅ ÔÁÒÂÉÊÁÄ   

2016. ja 2017. aastatel Turba aleviku kaugk¿ttel hoonetele realiseeritud soojuskogused on 

esitatud lisades nr  7   ja 8.   

Ilmastikust s»ltuvalt on soojusvajadus igal aastal erinev. Soojuse tarbimise anal¿¿siks viiakse 

konkreetsete aastate reaalsed soojustarbimised  ¿le pikaajalise keskmise nªitajatele nn.  

normaalaastale. Arvutused on tehtud vastavalt metoodikale, mis on kirjeldatud Eesti Majandus- ja 

Kommunikatsiooni Ministeeriumi tellimisel TT¦ poolt tehtud tººs ĂEesti kraadpªevadñ.  

Normaalaastale ¿leminekuks on kasutatud jªrgnev seos:  

QN= (Qteg-C) x SN/Steg  +  C,      

QN ï normaalaasta soojustarbimine, MWh;  

Qteg ï tegeliku aasta soojustarbimine, MWh;  

SN ï normaalaasta kraadpªevade arv (lihtsad kraadpªevad), ÁCpªev;   

C ï kraadpªevadest s»ltumatu soojustarbimine, (nªit. soe vesi) MWh. 

Steg ï tegeliku aasta kraadpªevade arv, ÁCpªev;   

Konkreetselt  Turba olukorras, kus sooja tarbevett tehakse peamiselt  lokaalselt elektriga saab 

kraadpªevadest s»ltumatust soojustarbimisest loobuda,  s.o  C=0.    

Arvutused on tehtud jªrgnevatel eeldustel:  

-  Tasakaalustustemperatuur  kaugk¿tte piirkonna keskmine sisetemperatuur on 17ÁC.  

 Turba aleviku kliima on klassifitseeritav III-sse,  Tallinna, piirkonda.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Joonis  3.2   ĂEesti kraadpªevadñ. V»tmepiirkonnad   (KredEx  kodulehelt) 
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Arvutuslik soojustarbimine pikaajalise keskmise k¿tteperioodi kraadpªevade alusel  
 

 Tabel  3.2    Kraadpªevad  

2017. a p»hilise k¿tteperioodi (oktoober-aprill) kraadpªevad        3208 

Normaasta  k¿tteperioodi kraadpªevad III (Tallinna) piirkonnas     3653 

 

 Tabel  3.3   Turba aleviku kaugk¿ttel hoonete arvutuslik soojustarbimine 

Soojustarbijad, aadress 

2017. aasta 

tegelik tarbimine 

MWh/a 

Osakaal kogu 

tarbimisest % 

Normaastale ¿leviidud  

soojustarbimine  

MWh/a 

Arvutuslik 

tarbimis-

v»imsus  kW 

Korterelamud        

Lille 13 145,3 3,7%                          165,4     75 

Lille 11 130,4 3,3%                          148,5     70 

Lille 12 115,0 2,9%                          131,0     55 

Metsa 3 417,1 10,5%                          475,0     195 

Metsa 4 419,3 10,6%                          477,4     200 

Aia 2 388,4 9,8%                          442,2     183 

Pargi 1 375,8 9,5%                          427,9     180 

Pargi 3 371,2 9,4%                          422,7     180 

Pargi 5 458,2 11,6%                          521,7     210 

Tººstuse 25 25,7 0,6%                            29,3     12 

KORTERMAJAD  KOKKU  2846,2 71,9%                          3 241     1360 

     
VALLA   ASUTUSED          

Kool  Tººstuse 12 388,0 9,8%                          441,8     190 

Lastepªevakodu 

Tººstuse 29 250,8 6,3%                          285,6     130 

Trollid+post  Tººstuse 1 62,8 1,6%                            71,5     30 

Valla hooned KOKKU 701,6 17,7%                            799     350 

     ETTEVìTTED         

AS K¿teks,  Tehase 2 411,1 10,4%                          468,1     400 

Eesti Motosp. Muuseum,  

Tººstuse 3 0,0 0,0%                              -       100 

ETTEVìTTED  KOKKU 411,1 10,4%                            468     500 

  

  
 

 KìIK TARBIJAD 

KOKKU  3959 100% 4508 2210 

 

Kaugk¿tte tarbijate tarbimiste reȌiimid on ººpªeva ja nªdala l»ikes m»nev»rra erinevad.  

Seepªrast on kªesolevas uuringus kªsitletud tarbijad jagatud kolme grupp. Tarbijagruppide 

soojustarbimine on esitatud jªrgnevas tabelis.  
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 Tabel  3.4    Hoonegruppide soojustarbimine 2017. aasta andmete p»hjal  

 

  
Soojustarbijate 

grupid  
Aasta tarbimine 

MWh/a 

Osakaal kogu 

tarbimisest % 

Arvutuslik 

v»imsustarve kW 

  KORTERMAJAD  KOKKU  2846 71,9% 1360 

  
VALLA ASUTUSED 

KOKKU  702 17,7% 350 

  ETTEVìTTED  KOKKU 411 10,4% 500 

  KOKKU  3959 100% 2210 

 

graafilisel kujul 

 

 
 Joonis 3.1          Tarbijagruppide soojustarve   

Turba alevikus on kaugk¿ttes  suur  osakaal  korterelamutel.  

Ettev»tetel on uued ja igati kaasaegsed soojuss»lmed. Kortermajades on tase k»ikuv, kuid 

esmased reguleerimisv»imalused on olemas.  

¦ldjoontes on tarbijad soojusvarustusega rahul,  k¿sitlusel ei teatanud keegi, et nad sooviks 

end kaugk¿ttest lahti ¿hendada.  Lasteasutustel oli mure, et s¿gisel nende  taas k¿ttesse 

l¿litamine m»nev»rra hilineb.  
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3.3  %ÎÅÒÇÉÁÓßßÓÔ ÈÏÏÎÅÔÅÓ    

 

Soojuse kulu hoonetes s»ltub paljudest teguritest, millest p»hilised on: 

-  hoone soojapidavus; 

-  »huvahetuse korraldamine; 

-  tehnos¿steemide seadistamise »igsus ja  korrapªrane hooldus; 

-  sªªstumeetmete rakendamise motivatsioon ja teadlikkus.  

Vanades kortermajades sageli esinevad probleemid on: 

-  akende vahetusega kaasnev »huvahetuse halvenemine - tulemuseks hallitus ja terviseriskid ; 

-  ¿lemiste korruste  soojustuse ja sisekliima halb olukord 

-  p¿stikud ei ole tasakaalustatud ja puudub v»imalus  k¿ttekehade reguleerimiseks; 

-  soojuss»lmede puudulikust seadistusest tulenev sobimatu k¿ttereģiim.  

 

Hoonete omanike,  s.h korteri¿histute,  rahalised  vahendid  on enamasti piiratud. 

Korterelamute renoveerimiseks on v»imalik taotleda toetusi kuni 40% ulatuses, nªiteks 

KredEx-lt. Toetuse saamiseks tuleb tªita mitmeid spetsiifilisi ja k¿llalt k»rgeid n»udeid nii 

elamu piirete soojapidavuse kui eluruumide sisekliima osas. Laenu saamiseks on pangad 

kehtestanud omad n»uded.   Seepªrast tuleb hoone  korrastamisel  tegutseda  »iges  ja  

loogilises  jªrjekorras: 

1.  Alustada hoone seisundi  hindamisest  kaasates  asjatundja - energiaaudiitori. 

2.  Remondiprogrammi koostamine ja tººde maksumuse hindamine.  

3. Vahendite  ebapiisavuse  korral  jªrjestada tººde nende tªhtsuse (vajalikkuse) alusel. 

3.  Olemasolevate  ja v»imalike kaasatavate rahaliste  ressursside (toetus, laen) hindamine.    

4.  Projekti  koostamine.     

5.  Tººv»tja  leidmine,  soovitatavalt kaasates omanikujªrelevalve. 

6.  Tººde  vastuv»tmisel n»uda seadistamist ja  kontrollm»»tmisi.  

 

Turba alevikus on k»ik kaugk¿tte tarbijad  varustatud soojas»lmedega ja toimub tarbitava 

energiakoguse m»»tmine. Enamuses hoonete puhul (erandina kool ja v»imla) ei ole 

rakendatud radikaalseid  energiasªªstumeetmeid. Hoonete vªlispiirete soojapidavus on kehv 

ega vasta kaasaja n»uetele.  

 

Elamute puhul  piirduvad energiasªªstu meetmed peamiselt akende ja vªlisuste vahetamisega 

soojapidavamate pakettakende ja uste vastu. Ligi pooltes kortermajades on rekonstrueeritud 

jaotustorustikku. M»nel elamul on soojustatud otsaseinad ja pººning. Akende vahetus, mis on 

¿ks ¿ldlevinuim meede, tagab k¿ll k¿lma »hu infiltratsiooni piiramisega parema mugavus-

tunde, kuid tervikuna ei taga normaalset »huvahetust  ja ei anna kuigi suurt sªªstu.  
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3.4  -ÕÕÔÕÓÅÄ ËÁÕÇËİÔÔÅ ÔÁÒÂÉÍÉÓÅÓ   

 

Saue valla hallatavates Turba aleviku hoonetes on energiasªªstu meetmeid varasemalt  

rakendatud erineval mªªral.  

Turba kooli hoone (Tººstuse 12) on juba arvestataval mªªral soojustatud ning piirete osas 

t»enªoliselt olulisi lisameetmeid ei rakendata. Koolihoone »huvahetus toimub praegu 

loomuliku ventilatsioonina ja seda oleks normidekohase taseme saavutamiseks vaja tulevikus  

intensiivistada.   

V»imla hoone on suhteliselt uus, selle piirdeid pole otstarbekas lªhiajal renoveerida. V»imlas 

on soojusvahetiga sundventilatsioon, selle sissepuhet tuleks paremini reguleerida.  

Kooli keldris on kooli ja v»imla jaoks reservis »lik¿ttel veekatel.  

Kooli ja v»imla k¿ttekehad on varustatud termostaatventiilidega. M»lema hoone sooja 

tarbevee tegemine toimub praegu elektriboileritega.  

Soovitan kaaluda kaugk¿ttel baseeruva  soojusvaheti paigaldamist, mis v»imaldaks 

k¿tteperioodil toota sooja vett veidi odavamalt. Arvutuslikult v»ib selle arvelt soojusenergia 

kasutamine suureneda  ~ 17 MWh/a v»rra. Samav»rra vªheneb elektrienergia kulu.  

Lasteaia hoone  (Tººstuse 29) vªlisseinad on soojustamata, aknad on asendatud 

soojapidavamatega. ¦ks lasteaiahoone r¿hmaruum on kasutuses raamatukoguna. 2 

r¿hmaruumi pole hetkel kasutuses, neist ¿ks ruum v»etakse lªhiajal erainitsiatiivil taas 

kasutusse. Hoone pººningust on seni lisasoojustatud 2 ruumi osas, ¿lejªªnud ruumide 

pººningud oleks vaja samuti soojustada. K¿tteseadmeid pole rekonstrueeritud aga personali 

kinnitusel on ruumid soojad. Mehaaniline vªljat»mme on ainult kººgist, tuleks kaaluda ka 

kasutuses olevate r¿hmaruumide »huvahetuse parandamist.  Sooja tarbevee tegemine toimub 

praegu elektriboileritega. Soovitan kaaluda kaugk¿ttel baseeruva  soojusvaheti paigaldamist, 

mis v»imaldaks k¿tteperioodil toota sooja vett veidi odavamalt. Arvutuslikult v»ib sellega 

soojusenergia kasutamine suureneda ~ 13 MWh/a v»rra. Samav»rra vªheneb elektrienergia 

kulu.  

Postkontori ja muusikaringide hoonet (Tººstuse 1) on kavas soojustada arvestades hoone 

vªlisilme sªilimisega. Hoone soojustarve vªheneb ~10%  s.o 8 MWh/a v»rra.   

 Sotsiaalmaja - kooli endine internaadi hoone on olnud alates 2016. aastast kasutuseta ja 

kaugk¿ttest vªlja l¿litatud.  Saue valla Volikogu on otsustanud hoone renoveerida ja taas 

kasutusse v»tta sotsiaalkorteritena. See hoone saab paari aasta pªrast olema uus kaugk¿tte 

tarbija. Projekteerija on esitanud sooja tootjale taotluse tarbimisele 370 kW (koos sooja vee  

200  kW tegemisega),  mis arvutuslikult tªhendab tªiendavat soojuse tarvet ~280 MWh/a.   
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Kultuurimaja  (Lehetu tee 12) soojusvarustus on lahendatud pelletik¿tusel lokaalse katlaga. 

Hoone soojustarve on vªike ja ta asub  soojusv»rgust sedav»rd kaugel, et ¿hendamine 

kaugk¿ttega pole otstarbekas.   

Korterelamute   puhul  s»ltub sªªstumeetmete rakendamine oluliselt riiklik u energiasªªstu 

programmi realiseerumisest. K¿tte eeldatavat  vªhenemist olenevalt toetusest  ilmestab 

jªrgnev   

 joonis 3.4. 9ƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳ ǎŀŀǾǳǘŀƳƛǎŜ ǇƻǘŜƴǘǎƛŀŀƭ ǎƿƭǘǳǾŀƭǘ ǊƛƛƎƛ ŜƴŜǊƎƛŀǎŅŅǎǘǳ Ǉƻƭƛƛǘƛƪŀǎǘ 

 

Madala poliitilise m»ju stsenaariumi korral (low policy intensity scenario, ehk LPI) on lªhema 

10 aasta jooksul oodata  soojustarbimise keskmiselt ~13%-st tarbimise vªhenemist. K»rge 

poliitilise m»ju (high policy intensity scenario, ehk HPI) korral on oodata 33% sªªstu.  

Olles korterelamute renoveerimisel KredEx tehnilise konsultandina tegeledes palju suhelnud 

elanikega, korteri¿histute juhtidega, pankadega, projekteerijatega,  ehitajatega  jne. olen 

seisukohal, et nii finants v»imalused kui kvalifitseeritud tººj»ud ei v»imalda renoveerimist 

kiires tempos realiseerida.  

 

Elamute soojustamine s»ltub omanike v»imalustest ja riiklike toetusmeetmete rakendumisest.   

Enamuses suuremates kortermajades on juba osaliselt piirdeid soojustatud ja ka k¿ttes¿steemi 

ajakohastatud.  

 

Vªiksemates kortermajades on seni piirdutud akende osalise asendamisega elanike poolt.  

K¿sitlusel selgus, et seni on vaid ¿ks korteri¿histu aadressil Tººstuse 19 kaalumas 

konkreetset kava - energiaauditit elamu komplekseks renoveerimiseks. ¦htlasi ollakse seal 

huvitatud ka kohtk¿ttelt  kaugk¿ttele.  Veel 5 kortermajas tunti huvi tulevikus kaugk¿ttega 

liitumisest  vt. tabel lisas nr 3. Tegu on soojusv»rgu lªheduses paiknevate vªiksemate 

elamutega, mille lisandumine renoveeritud kujul lisaks koormust kokku ~ 100 kW ning  

m»jutab soojusv»rgu h¿draulikat minimaalselt.  Lisanduvate elamute aastane soojatarve v»ib 

kujuneda  ~ 240 MWh aastas.   
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Kaugk¿ttel elamute valmidust sªªstu meetmeid ette v»tta on keeruline hinnata.  Neis 

elamutes, kus on varasemalt laenu v»etud elamu renoveerimiseks t»enªoliselt tªiendavaid 

meetmeid ette ei v»eta.  K¦ juhatusi k¿sitledes ei nªhtud valmisolekut ja v»imalust 

komplekseks elamu renoveerimiseks. T»enªoliselt  jªrgneva 10 aasta jooksul mingeid 

meetmeid  elamus siiski rakendatakse, kuid selle m»ju soojustarbimisele jªªb m»»dukaks.  

 

¦pris t»enªoliselt v»ib eeldada, et soojusenergia tarbimise vªhenemine kaugk¿tet juba 

tarbivate elamute poolt saab olema ligikaudu v»rdne potentsiaalselt lisanduvate elamute 

tªiendava soojuskoormusega.    

On selge, et renoveerimine ja soojustamine ei teostu ¿heaegselt ja seepªrast on edasistes 

majandusarvutustes eeldatud, et soojusenergia tarbimine elamusektori poolt jªªb p¿sima 

praegusele tasemele.    

 

Vallale kuuluvates hoonetes pole planeeritud olulisi piirete soojapidavuse parendusi. Erandiks 

on sotsiaalkorteriteks rekonstrueeritav, praegu k¿tteta, kooli endine internaadi hoone. Sellest 

lisandub soojuse tarbimist ~ 280 MWh/a.    

Samuti v»ib eeldada, et lasteasutuste sooja tarbevee tootmiseks k¿tteperioodil paigaldatakse 

nende soojuss»lmedesse kaugk¿tte baasil toimivad soojusvahetid. Selle meetmega lisandub 

kaugk¿tte koormust ~ 17 MWh/a v»rra.  

 

Muude  olemasolevate soojustarbijate osas soojuse tarbimises muutusi ei ole ette nªha.  

Motomuuseum kasutab oma hoones  soojuspumpa ning kaugk¿tet kasutatakse seal vaid tipu 

katmiseks ja reserviks.  

Tehas K¿teks soojustarbimine jªªb senisele tasemele, olulisi muutusi pole tehasel plaanis.  

 

Jaama 18 krundile v»ib perspektiivse soojustarbijana lisanduda bensiinijaam ja 

teeninduskeskus detailplaneeringus prognoositud  soojustarbimisega ~  875 MWh/a. Selle 

projekti realiseerumise t»enªosus ja aega pole teada, sellegi poolest tuleks temaga arvestada 

torustike dimensioneerimisel. Aia tn. 2 juurest torustiku ehitamise kuludega  pole kªesolevas 

arenduskavas arvestatud,  tema tarbimisega on arvestatud alternatiivses - optimistliku arengu 

variandis.  

Eeltoodust tulenevalt v»ib arvestada kaugk¿tte klientide suhteliselt stabiilset, summaarselt 

m»ningase kasvutendentsiga soojuse tarbimist, mis k»igub aastate l»ikes peamiselt tulenevalt 

k¿tteperioodi pikkusest ja k¿lmaperioodide kestvusest.  
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4.  SOOJUSENERGIA TOOTMINE  

4.1  Turba  katlamaja iseloomustavad  andmed  

 

Turba uus  katlamaja paikneb kaugk¿tte piirkonna keskel. Katlamaja on tehas K¿teks k»rval 

ja selle lªheduses ei ole suuremaid korterelamuid.  Asukoht on sobiv, sest  k¿tuse transport 

ning seadmete m¿ra ei hªiri elanikke.  

 

 
 

Joonis 4-1  Turba katlamaja paiknemine. 

 

Katlamaja  p»hikatlaks on k¿tusena hakkepuitu kasutav "AGRO"  t¿¿pi katel  v»imsusega 

 2 MW.  Reservsoojusallikaks on 2,5 MW v»imsusega "Unical" t¿¿pi »likatel. 

Katlamaja tººtab automaatses reiimis,  hooldaja perioodilist sekkumist vajatakse k¿tuselao 

tªitmisel ja  tuhakonteineri t¿hjendamisel.  

Katlamaja kuulub  ja sellega opereerib ettev»te  N. R. Energy O¦.  

 

Katlamajas on v»rguvee keemilise tººtluse seadmed, mis aeglustavad sadestuste teket 

torustikes. Katlamaja soojuslikud p»hiprotsessid on automatiseeritud.  

V»rguvee vªljastamine on optimeeritud  kombineeritud kvalitatiivse/kvantitatiivse 

reguleerimisega. Katlamaja koormusest s»ltuvate seadmete ajamid on komplekteeritud 

muutuvate pººretega elektrimootoritega. Soojusv»rku vªljastatava soojuse koguseid 

m»»detakse.  
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Puiduhakke  varu hoitakse  osalt  liikuva p»hjaga varikatusega laos.  Tuhk toimetatakse  kolde 

alt ja katlast vªljas paiknevasse tuha konteinerisse. Reservkatel  on tººvalmina 

komplekteeritud »lip»letiga. ìlikatelt kasutatakse haruharva -  ainult seoses hakkekatla 

t»rgete v»i hoolduse vajadusel.   

Katlamaja tººtab automaatses reȌiimis. Tººtajad teevad seal perioodilist kontrolli ja hooldust  

ning lisavad vastavalt vajadusele  kinnisesse vahelattu hakkepuitu.  Katlamaja seadmed on 

heas seisukorras.  

Katlamaja plaan on esitatud lisas 16,  p»him»tteline skeem on esitatud  lisas 17.   

4.2  Katlamaja toodang ja ËİÔÕÓÔÅ kulu   

 
 Joonis 4.2    

 

 Tabel  4.3  Soojuse toodang  Ƨŀ ƪǸǘǳǎǘŜ ƪǳƭǳŘ aastail 2016  ja  2017 

 Nªitaja 2016 2017 

Soojusenergia realisatsioon        MWh 3902 3959 

Soojusenergia tootmine              MWh 4749 4873 

Soojust toodetud hakkekatlaga   MWh 3226 4450 

Soojust toodetud »likatlaga        MWh 1523 423 

Soojuskadu  trassides                  MWh 847 914 

Trassikaod toodetud soojusest       % 18 18,8 
 

Baaskoormusel tººtab hakkekatel ja sellega kaetakse ~91%  aastasest soojatoodangust. ìlikatel tººtab 

tavaolukorras vaid suvel, kui ainsaks tarbijaks oleva tehas "K¿teks" koormus on liiga vªike hakkekatla 

kªitamiseks.  2016 aasta oli ilmselt erakordne, kui »likatelt rakendati suures ulatuses ka oktoobris ja 

detsembris, t»enªoliselt hakkekatla remondi t»ttu.   

 



22 

 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB O¦  tºº nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

4.3  ÌÅÖÁÁÄÅ ËİÔÕÓÔÅÓÔ    

 Tabel  4.5  9¢¢9±l¢9¢9{ TARBIT¦5 Y«¢¦{9 W! 9b9wDL! KESKM HIND όϵκa²Ƙύ  

Energiakandja  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elekter 73 78 87 84 82 79 

Maagaas 33,5 39,5 39,6 39,9 38,5 28,2 

Kohalikud k¿tused :            

T¿kkturvas 10,3 12,5 13,4 13,4 13,6 14,2 

Hakkepuit  16,2 19,8 15,5 14,5 14,4 15,6 

Pellet   27,1 31,9 33,8 34,8 33,8 34,4 

P»levkivi»li 37,7 44,9 42,5 40,6 40 41,7 

 

 Joonis 4.4   

 

 

  Joonis 4.5  Hakkepuidu hinnaprognoos  

 Hinnah¿pe 2011 - 2013 a.  oli tingitud hakke suures mahus kasutamisest Eesti Elektrijaamas.  
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  Joonis 4.6  Tulevikuprognoos  (ENMAK 2030)    

ENMAK  2030  Energeetiliseks otstarbeks sobiliku puitse biomassi kasutamisele ei sea 

piiranguid ressurssi kªttesaadavus. ñMetsanduse arengukava aastani 2020ñ kohaselt on 

jªtkusuutlik raiemaht 12ï15 miljonit tm, mille juures on energia tootmiseks v»imalik kasutada 

puitu kuni 9 miljonit tm (ca 18 TWh) aastas), vaid rakendatavate energiasªªstu meetmete 

tulemusena vªhenev energia tarbimine puitk¿tuseid peamiselt kasutavates l»pptarbimise 

sektorites, sh eelk»ige elamumajanduses.    

Turba katlamaja peamiseks k¿tuseks on praegu ja ilmselt jªªb ka tulevikus hakkepuit.  

Mªrtsis 2018 maksis tihumeeter haket riigimetsas 29,16 eurot, mis teeb puistekuupmeeetri 

hinnaks 10,49 eurot. Aastatel 2015 - 2018 on  hakke hind metsas laoplatsil k»ikunud 

kvartaalselt vahemikus 10 - 11 eurot puiste mш.  Samas veokulud on  kasvanud seoses 

k¿tuseaktsiisi ja nafta hinna t»usuga kasvanud mªrkimisvªªrselt.  Eeltoodust tulenevalt on 

majandusarvutustes hinnatud hakke baashinnaks katlamajas 2019. aastal  17 ϵ/MWh  

(alumine k¿ttevªªrtus).  

Vaatamata nafta kallinemisele on puidu konkurentsiv»ime nafta suhtes tªnu k¿ttepuidu 

kallinemisele ja dollari odavnemisele  langenud  2017. a. mªrtsiga v»rreldes koguni 26,2%.     

V»imalik tulevane hakkepuidu kasutamise suurenemine Eesti Elektrijaamas ei  tohiks 

m»jutada  hakke hinda  Turba katlamajas, sest hakke vedu Lªªne- Eesti piirkonnast Auverre  

pole majanduslikult otstarbekas. Mingil mªªral v»ib hakke hinda  m»jutada Pªrnu Fortumi ja 

Iru koostootmisjaamades tarbitava hakke koguse tunduv suurenemine, samuti hakke eksport 

laevadega.    
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5  SOOJUSE HIND,  TARBIW!¢9 a!Y{9±lLa9    

5.1  Soojuse hind   

 

ENMAK 2030 andmetel  olid Eestis 2017 kaugk¿ttes  keskmised hinnad koos kªibemaksuga: 

¶ K»igi kaugk¿ttepiirkondade kaalutud keskmine hind oli 60,7 ú/MWh.   

¶ Vªiksemates v»rgupiirkondades (aastase m¿¿gimahuga alla 10 GWh) oli soojuse 

keskmine hind 72,3 ú/MWh.   

 Tulenevalt energiakandjate hinnat»usust ning tarbimismahtude vªhenemisest eeldatakse, et 

kaugk¿tte hind jªrgneval ajaperioodil t»useb. Samas leevendab hinnat»usu soojusv»rgu 

kadude vªhenemine lªbi nende rekonstrueerimise, odavamate k¿tuste kasutamine ja  

energiasªªstu meetmete rakendamine l»pptarbijate juures. 

Turba  kaugk¿ttepiirkonnas on soojuse piirhind kªibemaksuga 79,94 ϵ/MWh.   Seda v»ib 

lugeda Eesti vªiksema (alla 5 GWh) piirkondades suhteliselt keskmiseks. V»rdluseks soojuse 

hindu teistes v»rreldavates asulates:  Riisiperes 71,24 ϵ/MWh, Mªrjamaal78 ϵ/MWh , Haibas 

73,2 , Sauel 75,96 , Raplas 80,90 , Kloogal  88,54 ϵ/MWh,   Rummus 97,18 ϵ/MWh.  

5.2  4ÁÒÂÉÊÁÔÅ ÍÁËÓÅÖėÉÍÅ    

 

Soojusvarustus peab olema kªttesaadav j»ukohase hinnaga.  

Statistikaameti andmetel oli 2016 aastal Eesti keskmine leibkonna liikme kulud eluasemele 

801,3 ϵ/aastas, mis moodustas 16,4% k»igist kuludest - v»rdluseks aastal 2012 aastal oli sama 

nªitaja 17,8%. Harju maakonnas kulus eluasemele 2016. aastal keskmiselt 849,7 ϵ/aastas, mis 

moodustas 15,4% k»igist kulutustest -  v»rdluseks 2012. aastal 16,1%/   

 

Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsustes,  kuid on 

olemas on info brutopalkade kohta.  

       Tabel 5.1 palgatººtajate kuukeskmise brutosissetuleku d¿naamika  (Statistikaamet)  

  2012 2013 2014 2015 2016 

2017 6 aasta 

kasv  % 

Nissi vald 826,6 871,8 916,5 962,8 1025,8 1093,1 32 % 

Eesti keskmine  844,4 900,1 954 1013,1 1073 1155 36 %  

 

Tººpuuduse nªitajad viimastel aastatel  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. kvartal 11,3 10,0 8,5 6,6 6,5 5,6 

2. kvartal 10,1 8,0 7,0 6,5 6,5 7,0 

3. kvartal 9,5 7,8 7,5 5,2 7,5 5,2 

4. kvartal 9,1 8,7 6,3 6,4 6,6 5,3 
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Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt on lªhiaastatel oodata ~3% majanduskasvu igal 

aastal, palkade kasvu s.h keskmise palga reaalkasvu, tººtuse mªªra vªhenemist ja 

tººj»upuudust.  reaalpalga kasvu ja tarbijahinna indeksi kasvu aeglustumist.   

 

 

 
 

K»ik nªitajad toovad kaasa elanike tarbimise kasvu ja omavalitsuste tulubaasi paranemise.  

Kui arvestada elamute eluruumide pinna normaalaasta k¿ttesoojuse erikasutuseks 

120kWh/(mчa), siis nªiteks 56 m2 korteri omanik peaks aastas soojuse eest tasuma 

120*56*80/1000 = 538 eurot, mis moodustab ~ poole kuu keskmisest brutopalgast.   

Keskmise palgaga elaniku ja keskmise  elamispinna alusel kalkuleerides ei tundu kulu  

soojusele vªga suur. Kuid m»nel vªikese sissetulekuga elanike kategoorial, nªiteks 

pensionªridel ja ¿ksikemadel v»ib tekkida soojuse ja muude kommunaalkulude tasumisel 

probleeme. Sel juhul peavad abikªe ulatama sotsiaalabi asutused ja kohalik omavalitsus.  

  



26 

 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB O¦  tºº nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

 6  TURBA ALEVIKU {hhW¦{±lwK  

Turba soojusv»rk rajati mººdunud sajandi kuuek¿mnendatel seoses  suuremate  korter- 

elamute ehitamisega alevikku. Soojusv»rk rajati Tººstuse tn 3 paiknenud elektrijaama baasil. 

2014. aastal ehitati alevikku uus katlamaja aadressil Jaama tee 6.   

 

         KATLAMAJA 

  Joonis 6.1  Soojusv»rkude skeem    

6.1  3ÏÏÊÕÓÖėÒËÕ ÉÓÅÌÏÏÍÕÓÔÁÖÁÄ ÎßÉÔÁÊÁÄ   

 

Turba  aleviku soojusv»rk tººtab p»hiosas vaidk¿tteperioodil peamiselt k¿tte vajadusteks. 

Suveperioodil tººtab katlamaja vaid naabruses paikneva tehase  "K¿teks" jaoks  ja selleks on 

rajatud eraldi torustik vahetult katlamaja juurest.  Algne Soojustorustik oli rajatud lªhtuvalt 

endisest elektrijaamast Tººstuse tn 3.   2014aastal ehitati uus katlamaja aadressil Jaama tee 6 

ja rajati sellest eelisoleeritud torustikud  vana soojusmagistraalini ja  tehas "K¿teks AS 

"tootmishoonesse.   
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 Tabel 6.1  Torustiku jagunemine paigaldusviisi jªrgi   

SOOJUSTORUSTIKU TRASSIDE PIKKUS  KOKKU   (m)   2460 

 - sellest eelisoleeritud maa-aluse paigaldusega   250 

 - sellest amortiseerunud kanalis paigaldusega 
 

2150 

 - sellest paikneb  hoone keldris    60 

Detailsem ¿levaade olemasolevast  soojustorustikust on toodud lisa 4  tabelis.  

 

 Tabel 6.2  Olemasolevat soojusv»rku iseloomustavad suhtarvud  

   Soojuskoormuse suhe  v»rgu  kogupikkusse  kW/m 0,97 

Tarbimise suhe v»rgu kogupikkusse kWh/a*m 1,83 

Soojuskadu  trassides  

 

MWh/a 914 

Soojuskadu  torustiku pikkuse kohta 

 

MWh/a*m 0,37 

Soojusv»rgu kadu    % 18,8 

 

 
  Joonis 6.2  Keskmised soojuskaod Eesti soojav»rkudes 2013.a.     

Turba soojusv»rgu senised soojuskao nªitajad on skaala keskmistest veidi halvemad.  
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6.2  3ÏÏÊÕÓÖėÒÇÕ ÐÒÁÅÇÕÎÅ ÏÌÕËÏÒÄ  

 

Turba  aleviku  2,46 km pikkusest soojustrassist on suhteliselt uued, eelisoleeritud torudest,  

ainult  0,25 km uuest katlamajast varemehitatud soojusmagistraalini ja "K¿teks AS" 

tootmishoonesse.  Suurem osa  soojustorustik on rajatud  20.  sajandi 60-ndatel ja 70-ndatel.  

Vana soojustorustik on amortiseerumas ning valdavalt praeguse soojuskoormuse 

edastamiseks liiga suure lªbim»»duga.  Soojuskadu  torustikes on suur, 18,8% ja seda 

olukorras, kus p»hiline osa soojustorustikest on suvel vªlja l¿litatud.   

6.3  %ÎÅÒÇÉÁÓßßÓÔÕ ÖėÉÍÁÌÕÓÅÄ ÓoojusÅ İÌÅËÁÎÄÅÌ  

 

Soojustorustikes on v»imalik saavutada energiasªªstu  3 komponendi arvelt:  

- vanade torude asendamisega eelisoleeritud torudega;  

- torude lªbim»»tude vastavusse viimisel tegeliku tarbimisega;  

- soojuskandja tººtemperatuuri alandamisega;  
 - soojustrasside konfiguratsiooni optimeerimisega. 

 

ĂEesti Energiavarustuse arengukavas 2020. aastaksñ on v»etud eesmªrgiks viia 

soojusvarustuses suhtelised v»rgukaod 10,8%-ni brutotoodangust. Seda neis v»rkudes, mis 

tººtavad aastaringselt. Neis soojusv»rkudes, mis suveperioodiks vªlja l¿litatakse peaks  

v»rgukadu olema madalam.   

Turba  soojusv»rgus on  soojuskadu  suurem. T»enªoliselt on peamisteks p»hjusteks:  

 - kanalis magistraaltorustiku vajalikust suurem lªbim»»t,  

 - kanalis paigutusega vanade torude ebapiisav soojustus.  

 

Soojuskandja temperatuurigraafik - suhteliselt k»rget soojusv»rgu temperatuurigraafikut 

(tehnilistes tingimustes 95/70 ɕC) saaks mªrgatavalt alandada, kui  paigaldada V»idu tn 

elamutesse individuaalsed soojuss»lmed ning likvideerida vaheboilerjaam, mille kaudu neid 

seni soojusega varustatakse. Alandatud temperatuurigraafik, nªiteks 85/60  ɕC, vªhendab 

trassikadusid ja parandab katla kasutegurit.  

Vanade  (kanalis) torustike asendamine - tarbijate varustuskindluse tagamiseks on vaja need 

torustiku l»igud asendada eelisoleeritud torustikuga. Mitmes trassil»igus tuleks 

projekteerimisel ¿le vaadata praeguste torulªbim»»tude sobivus antud trassil»igus. 

Orienteeruvad ettepanekud, lªhtuvalt senisest soojustarbimise tasemest on toodud lisas nr 5.  

Torustiku projekteerimisel tuleb optimaalse lªbim»»du valikul arvestades ka potentsiaalsete 

uute uute tarbijate soojusvajadustega. Arvutuslikud soojuskaod on esitatud lisas nr 6. 

 

Arengukavas soovitame m»nev»rra muuta aoojusv»rgu skeemi - vt lisa nr10.   
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 Joonis 6.2  Soojuskaod eelisoleeritud soojusv»rkudes   

 
Arvutuslik Turba soojusv»rgu soojuskadu peale rekonstrueerimist    ~ 284  MWh/aastas.  

Arvutuslik soojuskao vªhenemine rekonstrueerimise tulemusena on ~ 650  MWh/aastas. 

 
 Tabel 6.3  Soojusv»rgu  suhtarvud normaasta tarbimisel peale  rekonstrueerimist   

 

Arvutuslik soojustrasside pikkus  m 2064 

Arvutuslik normaasta soojuse m¿¿k   MWh/a 4508 

Soojusv»rgu kadu  

 

MWh/a 294 

Arvutuslik normaasta soojuse vªljastus katlamajast   MWh/a 4802 

Soojusv»rgu kadu  

 

% 6,1 

Soojuskoormuse suhe  v»rgu kogupikkusse  kW/m 1,15 

Tarbimise suhe v»rgu kogupikkusse kWh/m 2,18 

 

Kui Turba kaugk¿ttev»rku l¿litatakse optimistliku stsenaariumi kohaselt sotsiaalmaja 

(Tººstuse 12/2)  ja Haapsalu mnt ªªrne teeninduskeskus (Jaama tee 18), summaarse 

soojuskuluga  1155 MWh/a , siis  kujuneksid alljªrgnevad suhtarvud : 

 Tabel 6.4  Soojusv»rgu  suhtarvud uute tarbijate lisandumisel   

Arvutuslik soojustrasside pikkus  m 2670 

Arvutuslik normaasta soojuse m¿¿k   MWh/a 5663 

Soojusv»rgu kadu  

 

MWh/a 356 

Arvutuslik normaasta soojuse vªljastus katlamajast   MWh/a 6019 

Soojusv»rgu kadu  

 

% 5,9 

Soojuskoormuse suhe  v»rgu kogupikkusse  kW/m 1,16 

Tarbimise suhe v»rgu kogupikkusse kWh/m 2,12 

 

 



30 

 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB O¦  tºº nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

7.  ±lLa![¦{95 KATLAMAJA  EFEKTIIVSUSE PARANDAMISEKS  

Turba katlamaja tººtab praegu  Eesti samalaadsete uute katlamajadega  v»rdse efektiivsusega.   

Seadmete perioodilise hoolduse ja remondiga on v»imalik tagada lªhiaastatel tarbijate 

hªireteta soojusega varustamine. Seega pole vaja olemasolevaid katlaid  f¿¿silise seisukorra 

pªrast vªlja vahetada.  Katlamaja efektiivsuse t»stmine on olulisel mªªral seotud tarbijate 

v»imekusega alandada k¿ttevee temperatuuri, eriti katlamajja tagastuvas torustikus. ¦heks 

v»imaluseks oleks tarbijate sooja tarbevee tegemine k¿tteperioodil  ¿mber korraldada 

kaugk¿ttele.     

Kuna katlamajas kasutatakse niisket puiduhaket, siis p»him»tteliselt oleks v»imalik 

hakkekatla taha paigaldada suitsugaaside kondensaatori. K¿tuse p»lemisel aurustub k¿tuses 

olev niiskus ja moodustab osa suitsugaasidest. Suitsugaaside kondensaator on seade, kus 

lahkuvad suitsugaasid jahutatakse kastepunktini, p»hjustades sellega suitsugaasides sisalduva 

veeauru kondenseerumist. Kondenseerumise kªigus saab kasutada  veeauru kondenseerumise 

soojust katla kasuteguri t»stmiseks.  Tamsalu ja Aardla keskkatlamajades  on see seade 

v»imaldanud m»ningast k¿tuse sªªstu.   

Olulisemad tegurid, mis m»jutavad suitsugaaside kondensaatori efektiivsust, on tarbijatelt 

kaugk¿ttev»rku tagastatava vee temperatuur ja k¿tuse niiskus. 

- Mida suurem on k¿tuse niiskus, seda k»rgem on suitsugaaside kondensaatori lisav»imsus;  

- Mida madalam on katlamajja tagastuva kaugk¿ttevee temperatuur, seda suurem on 

suitsugaaside kondensaatorist saadav soojuse kogus.  

 

 
Joonis 7.1   Suitsugaaside kondensaatori v»imsuse s»ltuvus tagastuva kaugk¿ttevee temperatuurist ja 

kasutatava k¿tuse niiskusest      
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Ideaalsel  juhul v»imaldab suitsugaaside kondensaatori paigaldamine saavutada olemasolevast 

katlast sama hakke kogusega saada 10-15% lisav»imsust  ja -toodangut.   

Ligikaudu sama tulemuseni j»uti Eesti Maa¿likooli   energiakasutuse eriala  magistritººs   

"AARDLA KATLAMAJA SUITSUGAASIDE KONDENSAATORI 

EFEKTIIVSUSN ITAJAD"  Tartu 2014 

Anal¿¿si tulemusena tulenevad selles tººs soovitused suitsugaaside kondensaatorite v»imsuse 

valikuks lªhtudes hakkekatla v»imsusest.   

 

 Tabel 7.1  Suitsugaaside kondensaatori soojusv»imsuse s»ltuvus katla v»imsusest. 

 

Katlakompleksi Kondensaatori 

 

v»imsus, MW v»imsus, MW 

 

2 0,5 

 

4 1,1 

 

6 1,6 

 

 Aardla katlamaja puiduk¿tuse keskmine erikulu 2013. a ilma suitsugaaside kondensaatorita 

oli 1,71 mį/MWh ning suitsugaaside kondensaatoriga 1,51 mį/MWh. Suitsugaaside 

kondensaatori maksumust on eelnimetatud uuringutes hinnatud  ~35 000 eurole  katla 1 MW 

maksumuse kohta.   

 ¦htlasi selgub magistritºº anal¿¿sis, et alla 0,2 MW v»imsusega kondensaatorid ªra ei tasu, 

sest v»imsus on pea v»rdne omatarbega.   

 

Kuna Turba kaugk¿ttev»rk tººtab k¿tteperioodil ja k¿ttegraafiku kohaselt ning kortermajad 

valmistavad sooja tarbevett lokaalselt, elektriboileritega, siis pole v»rguvee 

temperatuurigraafikut v»imalik mªrkimisvªªrselt alandada. Seepªrast on Turba soojusv»rgu 

puhul hinnatud v»imalikku  kokkuhoidu suitsugaaside kondensaatorist hinnatud  

konservatiivselt  ~5%  tasemele.   

 

Turba katlamaja 2 MW v»imsusega hakkekatla  puhul  on seadme tasuvuse arvutuse 

lªhtepunktiks v»etud suitsugaaside kondensaator v»imsusega  ~ 0,4 MW.   

Kondensaatori maksumuseks sekundaarkontuuri ja suitsukªikudega on hinnatud 120 000 ϵ.   

Suitsugaaside kondensaatori kasutusele v»tmisel tuleb paraku arvestada elektri-  ja 

hoolduskulude ~10% suurenemisega. Seepªrast ei osutu suitsugaaside jªreljahutamine 

praeguse soojustarbimise mahu  juures majanduslikult atraktiivseks, vt. punkti 10.4.   

Kondensaatori efektiivsus paraneks sel juhul, kui  tulevikus tarbijate lisandumisel oleks vaja 

katlamajast vªljastada soojust hakkekatla  v»imsusest  suuremas koguses  ja seega  tªiendava 

soojuskoormuse katmiseks  tuleks »likatelt senisest rohkem tººsse rakendada.    
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8.  ALTERNATIIVID Y!¦DY«¢¢9LE  

8.1  Lokaalne soojusvarustus  

Lokaalne ehk kohalik soojusvarustuss¿steem tªhendab hoone soojusvarustust ainult antud 

hoonet soojusega varustavast katlast v»i m»ne muu kogu hoonet varustava soojusallikaga, 

nªiteks soojuspumpadega. V»ib jªªda mulje, et lokaalk¿te on kaugk¿ttest mªrkimisvªªrselt 

odavam.  Kuigi lokaalk¿tte kasutamisel on v»imalik teatud hinnakomponentidest loobuda 

(tººtasu, tegevustulu), ei tªhenda see alati, et lokaalsete soojusvarustuss¿steemide kasutamine 

otstarbekam ja majanduslikult tasuvam on. Lokaal- ja kohtk¿tte kasutamisega linnapiir-

kondades kaasneb »hu saaste, probleemseimaks saasteaineks »hus on peenosakesed.  

Peenosakestel on oluline kahjulik tervisem»ju.  

Hoone lokaalne soojusvarustus on kahtlemata  otstarbekas hajaasustusega eramupiirkondades 

ning kaugk¿ttest kaugel paikneva uusehituse puhul.   

Tehnilisest k¿ljest on lokaalk¿ttele enamasti v»imalik mingi lahendus leida. Hoone juurde,  

(sobivate ruumide puhul ka sisse) on tehniliselt m»eldav katla paigaldamine. Vedel- ja 

gaask¿tustega on v»imalik suhteliselt odavalt rajada  automaatselt toimiva s¿steemi, mis 

k¿tusekulule lisaks vajab vaid m»»duka  maksumusega perioodilist professionaalsel tasemel 

hooldust. Gaasi puudumisel saab lokaalk¿tet lahendada pelleteid kasutava katlaga. 

Halupuudel katla teenindamine on tººmahukas ja muutub aasta-aastalt palkade t»usu t»ttu ¿ha 

kallimaks.  Kivisºe- v»i turbaga tººtava katla puhul on vajalik investeering  kordades suurem. 

Need katlad vajavad igapªevast teenindamist ning tiheasustusse need ei sobi suure heitmete 

koguse t»ttu. 

Alternatiivseks lokaalk¿tte v»imaluseks on soojuspumpade kasutamine.  Kaugk¿ttel olnud 

hoonete puhul tªhendab see enamasti olemasoleva k¿ttes¿steemi vªljavahetamist, kuna 

soojuspumbad on efektiivsed vaid madalate k¿ttevee temperatuuride korral. K»ige 

efektiivsem oleks p»randak¿te, kuid seda on vªga keeruline korraldada, kui inimesed korteris 

sees elavad.   

K»ige efektiivsemaks, kuid ¿htlasi k»ige kallimaks on pinnasest v»i veekogust energiat 

ammutavad s¿steemid. Maak¿ttes¿steemi loomine eeldab  suurt  vaba maa-ala torus¿steemide  

rajamiseks. Samuti on olulised pinnase omadused, eriti selle niiskustase.   

ìhk-vesi soojuspumpadega s¿steemi rajamine on veidi odavam, kuid ¿htlasi madalama 

efektiivsusega, eriti madalate vªlis»hu temperatuuride korral. ìhk-vesi soojuspumbad ei taga 

k¿lmade ilmadega piisavat efektiivsust. Vªlis»hu temperatuuridel alla -15ÁC langeb nende 

efektiivsus ja vªljastatav v»imsus jªrsult. Siis tuleb soojust toota muul viisil, tavaliselt 

elektriga. Enamikul juhtudel on vaja  soojuspumpade jaoks rekonstrueerida hoone 

elektrivarustuse  s¿steemi  v»imsamaks. Kokkuv»ttes kujuneb sellise k¿ttes¿steemi rajamine 

sageli kaugk¿tte s¿steemi renoveerimisega v»rreldes kulukamaks.    

Kompaktse hoonete paiknemisega kaugk¿ttes¿steemis on ¿ksiku hoone ¿leviimine 

lokaalk¿ttele ebasoovitav, sest selline tegutsemine halvendab soojusv»rku allesjªªvate 

tarbijate olukorda.  Kaugk¿tte seadus  sedalaadi tegevust ¿ldjuhul ei aktsepteeri.  
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Selline lahendus tuleks k»ne alla eraldi paikneva vªikese soojustarbimisega hoone puhul, kui 

amortiseerunud soojusv»rgus on suured kaod ning uute torustike rajamise maksumus 

muudaks kulutused ebam»istlikuks.  

Konkreetselt Turba kaugk¿tte s¿steemis sellist olukorda ei esine. Seepªrast pole soovitav 

Turbas hooneid kaugk¿ttelt lokaalk¿ttele ¿le viia. K¿ll aga tuleks kaaluda elamutes  

individuaalsete elektriboileritega toimuva sooja tarbevee tootmise kulude vªhendamiseks 

pªikesepaneelide paigaldamist. Pªikesepaneelide hind on mªrgatavalt alanenud, seega vªªrib 

nende kasutamine omatarbeks hoonetes kaalumist.  

Vªikese v»imsusega  paneelidegrupi liitmine madalpinge jaotusv»rguga on suhteliselt lihtne. 

¦he kW v»imsuse paigaldamine, liitmine v»rguga ja kªivitamine maksab praegustes  

hindades ligikaudu 1200 ú.   

8.2  +ÏÈÔËİÔÅ  

 

Kohtk¿tte all m»istame soojusvarustust, mis toimib ¿he v»i paari ruumi soojusega 

varustamiseks, nªiteks ahjud, kaminad, pliit koos soem¿¿riga jne.  

Tahke k¿tusega kohtk¿tte s¿steem on elanikele ebamugav. K¿tuse ja tuha kªsitamisega 

kaasneb tolmu levimine eluruumides ning suureneb vingu- ja tuleoht. 

Kohtk¿te on olnud ajalooliselt valdav ja omal ajal asjakohane  h»reda hoonete planeeringuga 

asumites. Kaasajal ehitatavates eramutes kasutatakse kohtk¿tte asemel enamasti mªrksa 

efektiivsemat ja mugavamat  k¿tteviisi lokaalk¿tte nªol.  

Varasemalt kaugk¿ttel elamute ¿leviimine kohtk¿ttele on taunitav. Kuna ahjud on vªga 

rasked ja kaaluvad sageli ¿le ¿he tonni,  siis pole neid enamasti selleks mitte projekteeritud 

majadesse v»imalik paigaldada. Ahju v»i kamina suitsugaaside ªrajuhtimiseks peavad olema 

selleks sobivad kuumuskindlast materjalist korstnal»»rid. Enamasti pole kohtk¿tte 

rakendamine varem kaugk¿ttel olnud mitmekorruseliste korterelamute puhul otstarbekas,  

sest nii pole v»imalik tagada ohutusn»uete tªitmist. Turba alevikus pole kaugk¿ttelt 

kohtk¿ttele ¿leminek aktuaalne.  

Kohtk¿te on ka ruumide otsene elektrik¿te ning sellest efektiivsem »hk-»hk soojuspumbaga 

soojusvarustus.  

8.3  Soojusvarustus elektri ja soojuse koostootmise baasil.   

Koostootmine on kaugk¿tte erivorm, kus elektri tootmisega kaasnevat jªªksoojust kasutatakse 

odavamaks  soojusenergia tootmiseks. Koostootmise reȌiimis  energiaallika rajamine on 

katelseadmete rajamisest kordades kallim.   Eesti Arengufondi  2013. a uuringu "Kaugk¿tte 

energiasªªst" kohaselt peaks koostootmise tehnoloogia kasutamiseks kaugk¿ttev»rgu aastane 

m¿¿gimaht olema ¿le 20 000 MWh aastas.  Seega on m¿¿gimaht Turba kaugk¿ttev»rgus  

liiga vªike siin koostootmise rakendamiseks.  
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8.4  +ÁÕÇËİÔÔÅ ÅÅÌised  

 

Odavate k¿tuste ja soojusallikate kasutamise v»imalus. Suuremates katlamajades on 

mugav kasutada odavaid  kohalikke k¿tuseid, nagu hakkepuit, puidujªªtmed jne. Ka maagaas 

on kaugk¿ttekatlamajadele kui suurematele tarbijatele odavam kui vªiketarbijatele. Samuti on 

suuremates kaugk¿ttes¿steemides perspektiivne suitsugaaside heitsoojuse ªrakasutamine. 

Orissaare kaugk¿ttes¿steemis on soojustarve paraku liiga vªike, et siin suitsugaaside 

heitsoojuse ªrakasutamise seadmete paigaldamine ªra tasuks.  

 KŖrge varustuskindlus:  ¿he k¿tuse hankeraskuste v»i hinnat»usu korral on kaugk¿tte 

katlamajas h»lpsam ¿le minna teisele k¿tusele. Suuremates katlamajades on enamasti mitu 

katelt, mis tagab ¿he katla avariilise seiskumise korral koormuse katmise teiste kateldega.  

Mugavus  ja ohutus   

Kaugk¿te sªªstab elanikke liigsest vaevast ning ebameeldivatest ¿llatustest.  K»ige eest 

hoolitsevad inimesed, kes tunnevad oma tººd.  Kaugk¿te tagab ohutu ja m¿ravabama 

elukeskkonna, sest soojuse tootmine toimub eluruumidest kaugemal.  

Vªiksem keskkonna saastamine.  

Eestis oli Konkurentsiameti andmetel 145 kaugk¿tte v»rgupiirkonda, kus on kokku 1455 km 

trasse. Arvulises ¿lekaalus on vªiksema m¿¿gimahuga kaugk¿tte piirkonnad.  

 

 
 Joonis 8.1  Kaugk¿tte piirkondade jaotus aastase m¿¿gimahu alusel  

Turba kaugk¿tte piirkond on sellel skaalal keskmiste hulgas.   
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9.   {hhW¦{±!w¦{¢¦{9 ¢¦[9±LY¦±&[W!±!!¢95   

9.1  Pikaajaline riiklik energiapoliitika    

 

Vastavalt ĂEnergia tegevuskavale aastani2050ñ sªtestatud eesmªrkidele on riigil vªlja 

tººtatud kindel ja pikaajalise visiooniga ressursside omanikupoliitika, mis toetab Eesti 

tººstussektori arengut. Energiaressursside kasutamise eest saadav riigi omanikutulu 

suunatakse peamiselt kestliku energiavarustuse edendamise programmidesse, kindlustades  

sellega riigi energeetilise s»ltumatuse jªtkumise pªrast fossiilk¿tuse varude ammendumist.   

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 ja energiamajanduse visioon aastani 2050 

(ENMAK 2030) on 2017. a oktoobris kinnitatud Vabariigi valitsuse poolt.   

ENMAK 2030 kirjeldab Eesti energiamajanduse arengu visiooni ning valib sektorite kaupa 

optimaalseimad lahendusteed panustades Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi 

parendamisse ning pikaajalise konkurentsiv»ime kasvu. 

Kaugk¿ttega seonduvalt on Eesti energiamajanduse arengukava ¿ldeesmªrgi tªitmine aastal 

2030 on iseloomustatav alljªrgnevate tulemuste kaudu:   

¶ toimib vaba, toetusteta ja avatud k¿tuse- ja elektriturg;  gaasiturul on toimunud oluline 

turukontsentratsiooni vªhenemine, sªilitatud on kaugk¿ttes¿steemid piirkondades, kus 

need on kestlikud ja v»imelised pakkuma tarbijatele soodsaid ja keskkonnan»udeid 

arvestavaid energialahendusi; 

¶ 80% Eestis toodetud soojusest toodetakse taastuvate energiaallikate baasil, kohalike 

energiaallikate olulisust soojuse tootmisel suurendab veelgi turvas. Eesmªrk 

saavutatakse  valdavalt turup»hiselt;   

¶ rekonstrueerimisega on suurenenud hoonete energiat»husus (vªikeelamutest 40% = C 

v»i D energiat»hususe klass; korterelamutest 50% = C; mitteelamud 20% = C);  

¶ uued hooned vastavad liginullenergia hoone energiat»hususarvu vªªrtusele.   

Arvestades energiatarbimise v»imalikku kujunemist tulevikus, keskendutakse riigi 

energiapoliitika rakendamise raames energiasªªstule suunatud tegevuste korraldamisele  

avaliku ja erasektori hoonetele, sest nende osakaal energia l»pptarbimises on k»ige suurem 

ning energiasªªstu potentsiaali on ilmselt majanduslikult k»ige soodsam rakendada.   

9.2  Eesti soojusmajanduse arengu visioon  

 

Soojusmajanduses rakendatavad poliitilised valikud ja rakendatavad meetmed seavad 

eesmªrgiks, et soojusmajandus on pikaajaliselt jªtkusuutlik ega vaja tavapªrasele majandus-

tegevusele tªiendavaid investeerimis- ega tegevustoetusi. Soojust toodetakse valdavalt 

kohalikest ja taastuvatest k¿tustest ning k¿tusevabadest  energiaallikatest. Tulenevalt hoonete 

energiat»huse investeeringutest ja soojuse tootmise efektiivsemaks muutumisest vªheneb 

k¿tuste kasutamine soojuse tootmiseks aastaks 2050 ¿le 40 % v»rreldes 2012. aasta tasemega. 
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Kaugk¿ttesektor  peab muutustega kohanema ning liikuma pikemas perspektiivis vabaturu 

p»him»tete laiema rakendamise suunas. Jªrelevalve peab soojusmajanduse arenguid toetama 

ja sektori ees seisvaid vªljakutseid arvestama. Kaugk¿tte regulatsioon ei tohi piirata 

majanduslikult odavamate lahenduste konkureerimist kaugk¿ttega. 

9.3  ENMAK 2030 

 

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 ¿ldeesmªrgiks on: 

Tagada tarbijatele turup»hise hinna ning kªttesaadavusega energiavarustus, mis on koosk»las 

Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmªrkidega, samas panustades Eesti 

majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise konkurentsiv»ime kasvu. 

Energiamajanduse arenguplaanide rakendamine  peab olema majandusliku konkurentsiv»ime 

poolest k»ige kasulikum. Veel mªªrab uus kava lªhtekohad taastuvenergia ja energiasªªstu 

tegevuskavadele ning hoonete renoveerimise visioonile.  

 

¦levaade  olulistest ENMAK 2030 suunistest elamumajanduse  ja kaugk¿tte valdkondades.  

Energiasªªstu ja -t»hususe saavutamiseks panustatakse elamu- ja soojusmajandusse eelk»ige 

toetuste abil. 

ENMAK eesmªrkide tªitmist  aastaks  2030 on kirjeldatud oodatavate tulemuste kaudu, s.h:  

¶ toimib vaba ja avatud k¿tuse- ja elektriturg;   

¶ sªilitatud on kaugk¿ttes¿steemid piirkondades, kus need on kestlikud ja v»imelised 

pakkuma tarbijatele soodsaid ja keskkonnan»udeid arvestavaid energialahendusi; 

¶ valdav enamus soojusest toodetakse taastuvate energiaallikate ja turba baasil; 

¶ katkestuste keskmine kogukestus minutites tarbimiskoha kohta aastas ei ¿leta 90 minutit; 

¶ rekonstrueerimistega on paranenud hoonete energiat»husus (vªikeelamutest 40% = C v»i 

D energiat»hususarvu klass; korterelamutest 50% = C; mitteelamud 20% = C);  

¶ uued hooned vastavad liginull-energia hoone energiat»hususarvu vªªrtusele.  

Soojusettev»tjad peavad jªrjepidevalt panustama soojuse v»imalikult efektiivsesse ja 

kulut»husasse tootmisesse, eesmªrgiga tagada tarbijale konkurentsiv»imeline l»pphind.  

Sªilitamaks kaugk¿tte konkurentsieelist lokaalk¿tte ees, tuleb eelk»ige vªikestes 

(m¿¿gimahuga alla 10 GWh aastas) v»rgupiirkondades suurendada investeeringuid 

soojustrasside rekonstrueerimisse. 

Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeerium annab aastatel 2014ï2020 mitmeid  toetusi  

energiamajanduse arendamiseks.  Olulisemad neist on: 

1.  Kaugk¿ttemajanduse arendamine s. h:  - investeeringutoetused  soojuse tootmiseks 43 Mú 

ning soojuse edastamiseks 27,5 Mú.  Taotlusi v»tab vastu  ja toetusi annab vªlja KIK.  

Kaugk¿ttes¿steemide rekonstrueerimise toetusi eraldatakse soojusmajanduse arengukava 

p»hjal  kuni 50%  ulatuses.  

2.  ¦leminek lokaalk¿ttele seal, kus kaugk¿te pole jªtkusuutlik 7 Mú. 
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3.  Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 102 Mú.  Avalduste vastuv»tmine sellele 

meetmele l»ppes 2017. a septembris seoses planeeritud raha ammendumisega.   

4.  Vªikeelamute k¿ttes¿steemide uuendamise toetus.  Toetus on suunatud f¿¿silisele isikule 

¿ksik-, kaksik-  ja ridaelamute omanikele ¿leminekul taastuvate energiaallikate kasutamisele. 

Avalduste vastuv»tmise tªhtaeg sellele meetmele on l»ppemas.   

5.  Vªikeelamute rekonstrueerimise toetamine. Toetus on suunatud f¿¿silisele isikule  enne 

1993. a. ehitatud  ¿ksikelamute energiat»hususe parandamiseks.  Taotlusi v»tab vastu ja 

toetust annab vªlja Kredex. 

Eeltoodud meetmed puudutavad perioodi 2014ï2020.  

Jªrgmiste perioodide suhtes on info, et Vabariigi Valitsus on otsustanud eraldada 

lisavahendeid korterelamute renoveerimise programmi jªtkamiseks.  Arvestades  Euroopa  

Liidu  energiasªªstu poliitika p»him»tteid ning ENMAK 2030 suunitlust, avatakse suure 

t»enªosusega veel uusi energiasªªstu meetmeid ka jªrgmistel perioodidel.     
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10.  MAJANDUSLIK  HINNANG  ARENGUVARIANTIDELE  

10.1  Majandusarvutustes kasutatud taustandmed  

Arvutustes on eeldatud, et soojusvarustuse sisendhindade muutused toimuvad sarnaselt 

tarbijahinna indeksi (THI) muutusega. Kaugk¿ttes on p»hiliseks kuluks k¿tus, antud juhul 

puiduhake. Hakke baashinnaks 2019.a on v»etud 16 ú/MWh (vt punkt  4.3 kaalutlusi).  

Rahandusministeerium on  prognoosinud  (vt.  punkt 5.2)  THI kasvuks   2018. aastal 2,9%  ja 

edaspidi stabiliseerumist  tasemele 2,6% aastas. 2018. aastast  alates on arvutustes THI 

vªªrtuseks hinnatud stabiilselt ~2,6% aastane THI t»us. 

Variantide majanduslikus hindamises on arvutatud klassikalised nªitajad:  NPV,  IRR ja 

tasuvusaeg. V»rdluseks on kasutatud jªtkamist senisel moel, ilma lisainvesteeringuteta.  

Nªitaja  NPV (n¿¿dispuhasvªªrtus) on  tagastuvate puhasrahavoogude summa ja 

investeeringu esialgsete kulude vahe.   Liidetakse diskonteeritud rahavood ja lahutatakse 

kulud.   

Lihttasuvusaeg,   aeg   mil tagastunud rahavood saavad v»rdseks esialgse investeeringuga.  

Sisemine tasuvuslªvi (IRR) vastab k¿simusele, kas ja kui suurt tulu saab 

investeeringuobjekti paigutatud rahalt. IRR taseme hindamisel  on arvestatud aastaks 2016. 

Konkurentsiameti poolt soojusettev»tjatele rakendatav kaalutud keskmisele kapitali hinna 

(WACC) vªªrtusega (vt jªrgnev tabel).  

 
Tabel 10.1  Keskmise kapitali hinna kujunemine aastaks 2016 (Konkurentsiamet)  
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Soojuse hinna leidmiseks l»pptarbijale on k»ik senised ja tulevased kulud koondatud 

gruppidesse.  

Kulud k¿tustele on muutuvad kulud, millest otseselt s»ltub soojusehind s»ltuvalt soojuse 

tootmise ja jaotamise efektiivsusest.  

P¿sikulude grupis on k»ik ¿ld-, juhtimis-, kªidu- ja tootmiskulud. Seda gruppi loetakse 

suures osas muutumatuks st need kulud ei s»ltu sellest, kas soojuse tootmine v»i tarbimine 

muutub. Siia gruppi kuulub ka tººj»ukulu, kuid mººndusega, et k¿tuseliigi vahetamisega ja 

automatiseerimistaseme t»stmisega  v»ib kaasneda teenindava personali arvukus.   

Kaptalikulude grupis on varade amortisatsioon ehk regulatiivne kapitalikulu ja lubatud 

ªrikasum. Selle grupi kulude suurus s»ltub olemasoleva vara kulumist ja investeeringute 

tagajªrjel tulevikus tekkivate varade kulumist, mis arvestatakse tulevasse soojuse hinda. 

P»hjendatud tulukuse investeeritud varadelt mªªrab Konkurentsiamet ja selle alusel saab 

ettev»te teenida kasumit.  

K»igi eeltoodud kulude summa igal prognoositaval aastal jagatakse samal aastal 

prognoositava m¿¿dava soojuse ¿hikute hulgaga ja saadakse tulevane soojuse hind. Saadud 

hinna v»rdluses ilma sªªstumeetmeteta kujuneva soojuse hinnaga nªitab, kas konkreetse 

stsenaariumiga kaasnev hind v»imaldab pakkuda tarbijatele soojust neile talutava hinnaga.   

K»ikides variantides on eeldatud k¿tuste hinna muutumist sarnaselt inflatsioonile. Rahandus-

ministeeriumi prognoosi kohaselt on arvestatud iga-aastaseks THI t»usuks  2,6%.  

Kuna aastani 2020 kehtivad kaugk¿ttes¿steemide rekonstrueerimisel  toetusmeetmed, siis on 

sellel perioodil v»imalik taotleda kuni 50% ulatuse toetusi. Baasvariandid ongi tehtud 

arvestades 50% toetusega. Finantseerimistingimuste m»ju ilmestamiseks on tehtud ka 

paralleelsed arvutused ilma toetuseta olukorra kohta.    

10.2  Baas-stsenaarium  

 

Majandusliku hinnangu andmiseks on oluline mªªrata ja piiritleda k»ige t»enªolisem 

arengustsenaarium, ehk baas-stsenaarium. Kªesolevas arengukavas on tªhelepanu keskmes 

tarbijate varustuskindlus.   

Turba alevikus on k»ige olulisem amortiseerunud ja suure soojuskaoga soojusv»rgu  

asendamine.   Seepªrast on baas-stsenaariumiks soojusv»rgu vanade ja 

amortiseerunud  l»ikude asendamine kaasaegsel tasemel eelisoleeritud torustikega.  

Baas-stsenaariumis  ja ka alternatiivsete arendusvariantide puhul  on lªhtutud  algandmetest:   

Soojuse tarbimine  

Elamute ja ettev»tete k¿sitlusel olid hoonete omanikud kindlad soovis jªtkata kaugk¿tte 

teenuse tarbimist.  K¿sitletud korteri¿histutel polnud konkreetseid plaane lªhiaastatel elamute 

komplekseks renoveerimiseks. T»enªoliselt m»ni korteri¿histu vaadeldava 10 aastase perioodi  

jooksul siiski v»tab ette energiakulusid vªhendava rekonstrueerimise. Sellest tuleneva 

soojuskoormuse vªhenemise kompenseerimiseks  tuleks  kohalikul omavalitsusel luua oma 
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asutustes v»imalus sooja tarbevee tootmiseks k¿tteperioodil kaugk¿tte baasil. See meede on 

energiaallikate hinnaerinevuse t»ttu valla hoonetele majanduslikult kasulik. 

 Vallavalitsusel  on lªhiaastatel plaanis kooli endise ¿hiselamu rekonstrueerimisega luua 

munitsipaalkorterid. Selle hoone on arvestatud uue - lisanduva kaugk¿tte tarbijana.  

Majanduslike hinnangute baasstsenaariumi arvutamisel on aluseks v»etud 2017. aasta soojuse 

m¿¿k, mis ¿mber arvutatuna normaalaasta kraadpªevadele on  4508 MWh aastas, millele on 

2020. aastast alates lisatud sotsiaalmaja tarbimine 280 MWh aastas. .   

Soojusv»rk ja soojuse kaod. 

Lihtsustamiseks on eeldatud, et soojusv»rgu vanade l»ikude rekonstrueerimine toimub tªies 

mahus 2019. aastal ning selle m»jul vªheneks 2020. aasta soojusbilansis soojuskadu 2017, 

aasta 914 MWh aastas  arvutuslikule tasemele 313 MWh aastas (vt. lisa 6).  

Soojusallika  osas on baasvariandis arvestatud  et k¿tteperioodil toodetakse kogu soojus  

puiduhakke katla baasil.  ìlikatlaga suvel toodetava soojuse kogus jªªb p¿sima 2017. aasta 

tasemele 423 MWh/a.    

Hinnad ja nende muutused.   

 On eeldatud, et sisendkulude hindade muutused ja sellest tulenevalt ka soojuse m¿¿gihind 

kujunevad olukorras, kui rekonstrueerimist ette ei v»eta aastate l»ikes sarnaselt tarbijahindade 

prognoositava muutusega.   

Tarbijahinna indeksi (THI)  muutus oli Rahandusministeeriumi prognoosis 2018. a kohta 3% 

ning  ja 2019. a kohta 2,6% aastas. Aastast 2020 alates on arvutustes THI kasvuks igal aastal  

arvestatud 2,6% eelmise aasta tasemelt. 

 

K¿tuse - puiduhakke energiasisalduse hinna aluseks on v»etud 2017 aasta majandusaruandest 

tulenev keskmine  hind 16 EUR/MWh.  Puiduhakke hinna muutus  on ette nªhtud 

proportsioonis   THI muutumisega. 

 Majanduslikud  arvutused on tehtud  kahe  arengustsenaariumi kohta: 

1)  Turba aleviku vanade soojustorustike vªljavahetamine,  

2)  soojustorustiku vªljavahetamisele lisaks paigaldatakse hakkekatlale suitsugaaside 

kondensaator.  

Stsenaariumite investeeringu tasuvused on toetuse olulisuse v»rdlemiseks arvutatud  

eeldustel, et:  

  - meetmete realiseerimiseks saadakse toetust 50% ulatuses ja omafinantseering 

kompenseeritakse soojusvarustuse senisel moel jªtkamisel kujuneva ja rekonstrueerimisjªrgse 

hindade vahega ;   

  - meetmete realiseerimiseks toetust ei saada ning meetmed tuleks ellu viia 100% laenuga.   

Konkurentsiameti soojusettev»tjatele rakendatav kaalutud keskmise kapitali hind on 5,5%. 

 

Vanade soojustorustike vªljavahetamise stsenaariumi kohta on tehtud lisaks arvutused 

eeldusel, et aastaks 2022 lisandub uue tarbijana Jaama tee 18 planeeritav teeninduskeskus. 
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10.3  3ÏÏÊÕÓÖėÒÇÕ ÒÅkonstrueerimise tasuvus.   

 

Turba aleviku vanade Soojustorustike asendamise maksumuseks on hinnatud 550 tuh. eurot.   

 Aleviku soojusv»rgu renoveerimise baas-stsenaariumi investeeringu tasuvuse arvutused on 

toodud  lisades  11,  12  ja 13.   

 

Lisas 11 on kªsitletud meetme  finantseerimist  50% ulatuses toetusega ja 50% ulatuses 15 

aastase laenuga, kusjuures soojuse m¿¿gihinda investeeringu t»ttu  ei t»steta  See 

finantseerimise skeem annab rahuldava tulemuse.  Arvutuslik IRR=4% ja  ajaldatud tulu NPV  

on laenuinvesteeringust veidi suurem.  Meetme lihttasuvusajaks kujuneb ~13 aastat. 

 

Lisas 12 on kªsitletud 50% toetusega soojusv»rgu rekonstrueerimist eeldades  planeeritava 

Jaama tee 18 teeninduskeskuse lisandumist kaugk¿tte tarbijaks. Soojuse m¿¿gihind laenu 

tagasimaksmise perioodil ei muutu. Sel juhul on investeeringu tasuvus eelmisest parem.  

Arvutuslik IRR=5,1%  ja  ajaldatud tulu NPV = 315 tuhat eurot on laenuga investeeringust 

suurem.  Meetme lihttasuvusajaks kujuneb ~11 aastat.   

Lisas 13 on kªsitletud finantseerimist ilma toetuseta, 100% ulatuses 15 aastase laenuga.  

Eeldame, et soojuse m¿¿gihinda investeeringu t»ttu ei t»steta.  Soojusv»rgu 

rekonstrueerimine sellise finantseerimise skeemiga  ei osutu  majanduslike nªitajate  IRR ja  

NPV negatiivsete nªitajate t»ttu otstarbekaks.   

Tehtavat investeeringut ohustab k»ige rohkem soojustarbimise vªhenemine.  

 

10.4  SÏÏÊÕÓÖėÒÇÕ asendamine koos hakkekatlal e suitsugaaside pesuriga  

 

Turba  soojusvarustuse jªtkusuutlikkuse peamiseks  probleemiks on  vanade soojusv»rkude 

amortiseerumine. Katlamaja on uus ja hea efektiivsusega. On anal¿¿situd hakkekatla 

efektiivsuse t»stmist  suitsugaaside trakti pesuri paigaldamise tasuvust koos. soojusv»rgu 

rekonstrueerimisega.  Kondensaatori  paigaldamise ning koos sellega kaasnevate seadmetega  

maksumuseks hindasime 120 000 eurot. 

Kahe meetme  teostamise maksumuseks on kokku 670 tuhat eurot.   

Selle stsenaariumi investeeringu tasuvuse arvutused on toodud  lisades 14 ja 15.   

Lisas 14 on kªsitletud kompleksse rekonstrueerimise finantseerimist ilma toetuseta, 100% 

ulatuses 15 aastase laenuga.   

Selle finantseerimise skeemi korral pole investeering tasuv ja see ei tasuks end ka paljude 

aastate pªrast, kui laenu tagasimakse ja seadmete amortisatsioon oleks ammu l»ppenud.   

 

Lisas 15 on kªsitletud komplekse rekonstrueerimise finantseerimist  50% ulatuses toetusega ja 

50% ulatuses 15 aastase laenuga, kusjuures soojuse m¿¿gihinda seet»ttu ei t»steta.  
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Arvutuslik IRR on negatiivne  ja ajaldatud tulu on kolmandiku v»rra vªiksem normatiivsest 

NPV-st.  Lihttasuvusaeg oleks 16 aastat.    

Seega suitsugaaside pesuri paigaldamine koos olulisema meetme, soojusv»rgu 

rekonstrueerimisega ei osutu kªesoleval, Turba juhul majanduslikult otstarbekaks.  

K»igi variantide puhul ohustab investeeringut k»ige rohkem soojustarbimise vªhenemine. 

¦heks parimaks lahenduseks kaugk¿ttesoojuse tarbimisest loobumise vªltimiseks on see, kui 

soojusvarustus on kvaliteetne ja tarbijatele stabiilselt talutava hinnaga.   

10.5  +ÁÕÇËİÔÔÅ ÒÅËÏÎÓÔÒÕÅÅÒÉÍÉÓÅ ÒÉÓËÉÄ ÊÁ ÌÅÅÖÅÎÄÕÓÍÅÅÔÍÅÄ: 

 

Risk  Leevendusmeede  

-  tarbijate ªra langemine  - stabiilse hinnaga ja sobivate 

parameetritega soojusvarustus  

 

-  probleemid hakkepuidu kvaliteediga ja 

seonduvalt probleemid k¿ttevee 

parameetrite tagamisega  

 

- kindlad k¿tuse tarnijad, kokkulepitud 

kvaliteedin»uded,  

- tarbijate soov minna hiljem ¿le   

lokaalk¿ttele, ka osaliselt  

- kaugk¿tte piirkonna tingimuste 

uuendamine, seejuures paindliku - 

mitmekomponendilise hinna 

kehtestamine.  V»imalikult soodne 

kaugk¿tte hind pikemas perspektiivis  
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11.  W&w9[5¦{95 W! 9¢¢9t!b9Y¦5   

11.1  Turba  ÁÌÅÖÉËÕ ÓÏÏÊÕÓÖÁÒÕÓÔÕÓÅ ÉÓÅÌÏÏÍÕÌÉËÕÄ ÎßÉÔÁÊÁÄȡ  

¶ Aleviku soojusvarustusega tegeleb ja selle eest vastutab ettev»te N.R. Energy O¦, kelle 

omanduses on nii katlamaja kui ka soojusv»rk; 

¶ Ettev»tte varasema arenduse tulemusena tººtab katlamaja automaatses reȌiimis.  

¶  Katlamajas on 2 erineval k¿tusel tººtavat katelt millega on tagatud soojuse tootmise 

piisav varustuskindlus.   

¶ P»hiline osa soojust toodetakse hakkekatlaga,  »likatel tººtab suvel ja  on reserviks. 

Katelde seisukord on hea.   

¶ Kaugk¿tte s¿steem tººtab valdavalt vaid k¿tteperioodil. Suvel tarnitakse soojust vaid 

tehasele "K¿teks", mis on ¿hendatud  muust soojav»rgust eraldatud torustikuga.  

Soojuskaod trassides on viimastel aastatel olnud ~ 18% piires.  

¶ P»hilisteks tarbijateks on kortermajad. Tarbijad hindavad  soojusvarustust ¿ldjoontes 

rahuldavaks. Soojuse tarbimine on normaalaasta tingimustele ¿leviiduna ¿sna stabiilne.  

Peamine Turba kaugk¿tte probleem on vana, mººdunud sajandi 70.-ndatel rajatud 

soojusv»rgu amortiseerumine, (mis v»ib lªhik¿mnendil saada kriitiliseks) ja suur soojakadu.  

50% toetuse saamisel ja pikaajalise keskmise kliimanªitajatega oleks investeering 

soojusv»rkude rekonstrueerimisse ka investeerija vaatevinklist  v»imalik ilma seejuures 

soojuse m¿¿gihinda t»stmata. Mitme jªrjestikuse l¿hikese ja suhteliselt pehme talve korral 

v»ib konkreetse aasta tasuvus osutuda ebapiisavaks. Kui kompenseerimiseks tuleks ka 

ajutiselt hinda t»sta, peaks see olema tarbijatele talutav, kuna vªiksemat soojakogust tarbides 

pole vaja ka rohkem maksta.  

Turba  aleviku kaugk¿tte s¿steemi efektiivsuse nªitajad saavad pªrast rekonstrueerimist 

paremad teiste sarnaste tarbimismahuga alevike keskmisega. Katlamaja on heas tehnilises 

seisukorras, tarbijad on soojusvarustusega ¿ldiselt rahul ning tarbijate ªralangemine pole 

t»enªoline. Pigem v»ib loota uute kaugk¿tte tarbijate lisandumist.     

Kokkuv»tteks:  Turba aleviku puhul pole p»hjust kahelda kaugk¿tte jªtkusuutlikkuses 

ning meetmed selle efektiivsuse parandamiseks on igati p»hjendatud.  

 

Kuna rekonstrueerimistoetuste kasutamise periood on piiratud, siis soovitame soojusettev»ttel 

koheselt alustada toetuse taotluse dokumentide ettevalmistamist, et omavalitsuse positiivse 

otsuse korral  saaks operatiivselt dokumendid KIK-i sisse anda. Mªrgime ªra, et 

rekonstrueerimise meetmete tegevused peavad olema l»petatud hiljemalt 31.12.2020. a.  
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11.2  Soojusmajanduse arenÇÕ ÖÁÊÁÄÕÓȟ ÖėÉÍÁÌÕÓÅÄ ÊÁ ÔÅÏÓÔÁÔÁÖÕÓ  

Energiasªªstu meetmeid on v»imalik rakendada igal tasemel: nii energia tootja tasemel, 

energia transportimisel tarbijani kui ka l»pptarbija juures.   

Olemasolevate katelde ja abiseadmete tehniline tase  ja seisukord ei eelda otseselt nende 

vªljavahetamist lªhema  10 aasta jooksul.  

Tarbijate varustuskindluse tagamiseks on k»ige olulisem  vanade soojustorustike asendamine 

uute eelisoleeritud torustikega. Torustike asendamise soovitame teha ¿he aasta (suve) jooksul, 

et sellega saavutada suurema tººmahuga soodsamat ehitushinda.  

Mistahes arenduste jaoks, sealhulgas hoonete energiamajanduse t»hustamiseks,  soovitame  

kindlasti taotleda ENMAK 2030 raames ja muude tugifinantseerimise meetmetega avatavaid 

toetusi.  

Vallavalitsusel tuleks Turba soojusmajanduse arendamiseks kavandatud vahendite 

kasutamisel kaaluda osade vajalike tººde ¿hildamist valla eelarves aastateks 2019-2021 

planeeritud aleviku vee ja kanalisatsiooniv»rkude rekonstrueerimisega.  
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12.  SOOVITUSI OMAVALITSUSE ENERGIAPOLIITIKA TEOSTAMISEKS  

ENMAK 2030 mainitakse, et  tegeliku energiasªªstu vªljaselgitamiseks ja sellega seotud 

investeeringute, kaasaarvatud kaugk¿ttes¿steemi investeeringute, ulatuse vªljaselgitamiseks 

tuleb lªbi kohaliku Soojusmajanduse auditite v»i arengukavade koostamise senisest oluliselt 

rohkem kaasata kohalikke omavalitsusi, kelle kªes on parim teave piirkonna tuleviku 

perspektiividest.  Eesmªrgiks tuleb v»tta majanduslikult p»hjendatud lahendus pidades silmas 

kogu kaugk¿tte v»rgupiirkonna arenguperspektiive.  

Kªesoleva soojusmajanduse arengukava koostaja on seisukohal, et  konkreetselt Turba 

alevikus on kaugk¿te jªtkusuutlik ja edasiarendatav.   

 12.1  3ÏÏÖÉÔÕÓÅÄ  ÅÎÅÒÇÉÁÓßßÓÔÕ ÍÅÅÔÍÅÔÅ ÒÁËÅÎÄÁÍÉÓÅËÓ   

 

ENMAK 2030 eesmªrkide saavutamine s»ltub oluliselt ka kohalike omavalitsuste  tegevusest. 

Vallavalitsusel on v»imalik toetada  energiasªªstu meetmeid mitmel moel: 

-  munitsipaalasutustes planeeritavate sªªstumeetmete realiseerimine; 

-  sªªstualaste  teabepªevade  korraldamine,  kutsudes  kohtadele k»rgkoolide v»i 

 konsultatsioonifirmade  spetsialiste;   

-  elanike motiveerimine, teavitamine ja erinevate energiasªªstumeetodite tutvustamine;  

-  paremas  seisukorras  olevate  elamute energiatarbenªitude  tutvustamine ja seega 

 v»rdlusmomendi loomine, nªiteks kasutades valla infolehte ;   

-  kaugk¿tte tarbijatele iga k¿tteperioodi  l»pus  meelde tuletada  majasiseste p¿stakute 

 tasakaalustamise ja  soojuss»lmede  tººkorras  hoidmise olulisust.  

12.2  Soovitused arengukava rakendamisel   

Kªesolev  soojusmajanduse arengukava aastateks 2018 ï 2028 on m»eldud vahendiks  Turba 

aleviku soojusvarustuse planeerimisel  ja ¿mberkorralduste kavandamisel.   

Kui tulevasel arendajal on kava  alevikku suhteliselt  suurema energiatarbimisega hoone 

rajamiseks, siis v»iks sellele asukoha valikul pººrata tªhelepanu ka soojusvarustusele 

pakkudes krunti soojusmagistraali lªhedusse.   

Arengukavas esitatud  erinevad  majanduslikud arvutused  annavad ¿ldise pildi 2017. aasta 

tausta olukorras.  Soojustarbimist ja -varustust oluliselt m»jutavate arenduste ilmnemisel 

tulevikus soovitame tellida uus, p»hjalikum, tasuvusarvutus,  selgitamaks  ¿he  v»i  teise  

lahenduse otstarbekust konkreetses muutuvas situatsioonis. 

Uus anal¿¿s peaks arvestama  selleks ajaks selgunud  infoga potentsiaalse energiatarbimise ja 

investeerimistingimuste osas ning  sisaldama vastavalt uuendatud  hinnanguid tasuvusele,  

investeeringutele ning  laenu tagasimaksetele.  Soovitav on pººrduda s»ltumatute ekspertide 

poole, sest seadmete  m¿¿jad v»ivad  lªhtuda  soovist  m¿¿a  oma tooteid.  

Soovitame ENMAK 2030 valguses kaasajastada kaugk¿tte piirkonna tehnilised nªitajad.  
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13.  SOOJUSMAJANDUSE  ARENDAMISE REALISEERIMISE TEGEVUSKAVA   

 

TEGEVUS AEG  

 

K,o  Soojusmajanduse arengukava avalikustamine kinnitamine.   juuni - juuli 2018   

 

Pººrdumine KIK poole soojusv»rgu rekonstrueerimiseks toetuse 

saamiseks  juuli 2018 

 

Rekonstrueerimist vajavate soojusv»rgu l»ikude trasside geodeetilise 

uuringu korraldamine.  Otstarbekas oleks uuring seostada rekonst-

rueerimist vajavate vee- ja kanalisatsiooni v»rkude uuringuga september 2018 

 

Rekonstrueerimist vajavate soojusv»rgu l»ikude eelprojekti 

korraldamine.  

oktoober - 

november 2018 

 

 Eelprojekti koosk»lastuse ja ehitusloa taotlemise protsess 

november - 

detsember 2018 

 

Soojusv»rgu p»hiprojekti koostamine ja koosk»lastamine  

jaanuar - 

veebruar 2019 

 

Soojusv»rgu rekonstrueerimise ehitushanke korraldamine.  mªrts 2019 

 

Soojusv»rgu rekonstrueerimise tººprojekti koostamine.  aprill  - mai 2019 

 

Soojusv»rgu l»ikude rekonstrueerimise ehitustººd.  Soovitav on 

kaaluda Soojustorustiku ehitamise kaeve- ja katete taastamise tººde 

¿hildamise v»imalusi  

mai - september 

2019 

 

Vallale kuuluvates hoonetes sooja tarbevee valmistamise ¿leviimine 

k¿tteperioodi kestel elektrilt kaugk¿ttele  2019.aasta  

 

Korraldada kortermajadele ja teistele hoonete omanikele  s»ltumatute 

n»ustajate kaasabil teabekoosolekuid hoonete korrastamise 

korraldamiseks ja selleks v»imalike toetuste kaasamiseks.  

igal 

k¿tteperioodil  

 

Varem kaugk¿ttel olnud hoonete uute omanike n»ustamine ja 

veenmine taas¿hinemisele.  pidev 

 

Paremas seisukorras olevate hoonete ja energiarajatiste positiivsete 

nªidete tutvustamine kohalikus meedias elanikele ja korteri¿histute 

juhatustele.   pidev 
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14.  KASUTATUD ALLIKAD  

1) Saue valla arengukava 2013 - 2030 (eeln»u); 

2) Nissi valla arengukava aastateks 2012-2030;     

3)  Saue valla eelarvestrateegia 2018 - 2022;  

4)  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.05.2015 mªªrus nr 40 "Soojusmajanduse 

arengukava koostamise toetamise tingimused";   

5)  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.01.2016 mªªrus nr 3  "Kaugk¿ttes¿steemide 

investeeringute toetamise tingimused";  

6)  www.stat.ee Riiklik statistika Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta, 

7) Aleksandr Hlebnikov, doktoritºº,  The Analysis of Efficiency and Optimization of 

 District Heating Networs in Estonia, 2010;  

8)  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.06.2015 mªªrus nr 58 ĂHoonete 

 energiat»hususe arvutamise metoodikaò koos lisadega;  

9)  S. Link. Eesti vªikeasulate kaugk¿tte tehnilis-majanduslik p»hjendatus. Magistritºº. 

 Tallinna Tehnika¿likool;  

10)  N.R. Energy  O¦-lt saadud andmed Turba kaugk¿ttes¿steemi tehnilis-majanduslike 

nªitajate kohta; 

11)  Korterelamute rekonstrueerimise tasuvus, Kalle Kuusk, SA KredEx, 2014;  

12)  Rahandusministeeriumi ja Eesti Pank avalikud andmed ja tulevikuprognoosid;  

13)  ENMAK 2030 Energiamajanduse arengukava aastani 2030;  

14)  Eesti Maa¿likooli magistritºº "Aardla katlamaja suitsugaaside  kondensaatori 

 efektiivsuse nªitajad"    Tartu 2014;  

   

https://www.riigiteataja.ee/akt/428112015018
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LISAD  

LISA 1   Tingimused TÕÒÂÁ ÁÌÅÖÉËÕ ËÁÕÇËİÔÔÅÐÉÉÒËÏÎÎÁs  

Vastu v»etud 14.08.2009 nr 14 

Mªªrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse Ä 6 l»ike 1, kaugk¿tteseaduse Ä 5 

l»igete 2 ja 6 ja Nissi Vallavalitsuse ettepaneku alusel. 

Ä 1.  ¢ǳǊōŀ ŀƭŜǾƛƪǳ ƪŀǳƎƪǸǘǘŜǇƛƛǊƪƻƴƴŀ ǇƛƛǊƛŘ 

 (1) Turba aleviku kaugk¿ttepiirkond (edaspidi kaugk¿ttepiirkond) on maa-ala, millel asuvate 

tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugk¿tet, et tagada kindel, usaldusvªªrne, 

efektiivne, p»hjendatud hinnaga ning keskkonnan»uetele ja tarbijate vajadustele vastav soojavarustus. 

 (2) Kaugk¿ttepiirkonna piirid on kirjeldatud mªªruse lisaks oleval kaardil. 

Ä 2.  ±ƿǊƎǳƎŀ ƭƛƛǘǳƳƛǎŜ Ƨŀ ǾƿǊƎǳǎǘ ŜǊŀƭŘǳƳƛǎŜ ǘƛƴƎƛƳǳǎŜŘ Ƨŀ ƪƻǊŘ 

 (1) Kaugk¿ttepiirkonnas on v»rguga liitumine kohustuslik k»igile kaugk¿ttepiirkonnas asuvatele 

isikutele, kelle omandis v»i valduses on tarbijapaigaldis ehitatava v»i rekonstrueeritava ehitise 

soojusega varustamiseks, vªlja arvatud kªesoleva paragrahvi l»ikes 3 nimetatud erandjuhtudel. 

 (2) Isikud, kes kaugk¿ttepiirkonna mªªramise ajal ei kasuta kaugk¿tet, ei ole kohustatud v»rguga 

liituma.. 

 (3) Erandid, mille korral kaugk¿ttepiirkonnas ehitatavate v»i rekonstrueeritavate ehitiste soojusega 

varustamisel lubatakse kasutada muud k¿tteviisi kui kaugk¿te, on: 

 1) ajutised ehitised; 

 2) ehitised, mille ¿hendamist ei v»imalda v»rgu tehnilised v»imalused v»i mille v»rku ¿hendamine 

seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse; 

 3) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on vªiksem kui 2 kW; 

 4) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW; 

 5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse v»rguettev»tjast keskkonnas»bralikumaid 

k¿tteviise (maasoojus, pªikeseenergia, h¿droenergia, tuuleenergia jne). 

 (4) V»rguga liitumine kaugk¿ttepiirkonnas toimub kaugk¿tteseadusega sªtestatud korras. 

 (5) V»rguettev»tjal on »igus v»tta v»rguga liitujalt p»hjendatud liitumistasu. 

 (6) V»rgust eraldumiseks loetakse v»rgu¿henduse alalist likvideerimist. 

 (7) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt kaugk¿tteseaduses 

sªtestatule. 

 (8) V»rgust eraldumist kaugk¿ttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljªrgnevatel juhtudel: 

 1) v»rgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine; 

 2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise kªigus selliselt, et ehitise 

varustamist soojusega v»rgu kaudu ei ole v»imalik jªtkata v»rgu tehniliste v»imaluste t»ttu; 

 3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et ehitise maksimaalne soojuskoormus jªªb alla 40 kW; 

 4) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama 

keskkonnas»bralikke k¿tteviise (maasoojus, pªikeseenergia, h¿droenergia, tuuleenergia jne). 

 (9) V»rgust eraldumist taotlev tarbija peab v»rguettev»tjale esitama v»rgust eraldumise taotluse. 

 (10) V»rguettev»tja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tººpªeva jooksul. 

 (11) Eraldumistingimustes mªªratakse kindlaks: 

 1) v»rgu¿henduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse 

esitamisest; 

 2) v»rgu¿henduse likvideerimise tehnilised n»uded, mis on vajalikud v»rgu stabiilsuse ja teiste 

tarbijate varustuskindluse tagamiseks. 

 (12) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma v»rguettev»tjale eraldumisega seotud p»hjendatud kulud. 
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Ä 3.  YŀǳƎƪǸǘǘŜ ǸƭŘƛǎŜŘ ƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛƴƿǳŘŜŘ 

 (1) Soojusettev»tja on kohustatud tagama tema omandis v»i valduses oleva kaugk¿ttev»rguga 

¿hendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel s»lmitud 

soojuse m¿¿gilepingule. 

 (2) Soojuse m¿¿gilepingus ettenªhtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast vªljastatav 

temperatuurigraafik ja h¿drauliline reģiim lªhtuma vªlis»hutemperatuurist, tuule kiirusest ning 

soojusv»rgu inertsist. 

 (3) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettev»tja tagama tarbija 

soojuss»lme ees r»hkude vahe vªhemalt 1,0 baari. 

 (4) Soojusettev»tja peab tagama jªrgmiste v»rguvee kvaliteedile kehtestatud normide tªitmise: 

Karedus, mmol/dm
3
 H»ljuvained, mg/kg O2, mg/kg pH Cl, mg/kg Fe, mg/kg 

<0,018 <1 <0,03 9-10 <50 <0,5 

 (5) Kaugk¿ttepiirkonnas tegutsev v»rguettev»tja on kohustatud tagama soojusallikatel reservk¿tuse 

olemasolu. 

Ä 4.  {ƻƻƧǳǎŜ ǇƛƛǊƘƛƴƴŀ ƪƻƻǎƪƿƭŀǎǘŀƳƛƴŜ 

  Soojusettev»tja, kes lªhtuvalt kaugk¿tteseadusest ei pea soojuse hinda koosk»lastama 

Konkurentsiametiga, koosk»lastab piirhinna Nissi Vallavolikogu 10.12.2003.a mªªruse nr 24 ĂSoojuse 

piirhinna koosk»lastamise kord olulist vahendit omavale soojusettev»tjaleò kohaselt Nissi 

Vallavalitsusega. 

Ä 5.  {ƻƻƧǳǎŜ ƳǸǸƪ 

 (1) Tarbija ostab soojust v»rguettev»tjalt, kelle v»rguga tema valduses olev tarbijapaigaldis on 

¿hendatud. 

 (2) V»rguettev»tja on kohustatud oma v»rgupiirkonnas m¿¿ma k»igile v»rgu¿hendust omavatele 

tarbijatele soojust vastavalt v»rgu tehnilistele v»imalustele 

Ä 6.  Soojuse hinna muutmine 

  Soojuse hind kuulub muutmisele, kui: 

 1) teenuse m¿¿gimaht on muutunud aastas rohkem kui 10% v»rra; 

 2) soojusettev»tte rekonstrueerimise tulemusena v»i muudel p»hjustel on oluliselt muutunud 

tehnoloogilised protsessid; 

 3) k¿tte v»i teenuse hinda m»jutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid v»i muud 

maksed on muutunud aastas rohkem kui 10% v»rra. 

Ä 7.  {ƻƻƧǳǎŜǘǘŜǾƿǘƧŀ ŀǊŜƴŘǳǎƪƻƘǳǎǘǳǎ 

 (1) Soojusettev»tja arendab tema omandis v»i valduses olevaid kaugk¿ttes¿steeme ja t»stab nende 

efektiivsust, et oleks tagatud k»igis tema v»rgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste v»rku 

¿hendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedin»uetele vastava soojusega varustamine. 

 (2) Soojusettev»tja on v»rgu tehniliste v»imaluste piires ja majandusliku p»hjendatuse korral 

kohustatud ¿hendama v»rguga k»ik tema v»rgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate 

tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust. 

Ä 8.  [ƿǇǇǎŅǘǘŜŘ 

 (1) Mªªrus avalikustada elektroonilises Riigi Teatajas. 

 (2) Mªªrus j»ustub kolmandal pªeval pªrast avalikustamist. 

Juhan Sªrgava 

Nissi Vallavolikogu esimees 



50 

 Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

         Eneko IB O¦  tºº nr 2018-04                     T. Taimistu  (volitatud soojustehnika insener) 

 

Lisa 2  Turba ËÁÕÇËİÔÔÅÓİÓÔÅÅÍÉ İÈÅÎÄÁÔÕÄ hoonete soojustarbimised normaalaastal  

 

Soojustarbijad, aadress 

2017. aasta 

tegelik tarbimine 

MWh/a 

Osakaal kogu 

tarbimisest % 

Normaalaastale 

taandatud tarbi-

mine  MWh/a 

Tarbimis-

v»imsus  kW 

Korterelamud        

Lille 13 145,3 3,7%                  165,4     65 

Lille 11 130,4 3,3%                  148,5     65 

Lille 12 115,0 2,9%                  131,0     55 

Metsa 3 417,1 10,5%                  475,0     200 

Metsa 4 419,3 10,6%                  477,4     200 

Aia 2 388,4 9,8%                  442,2     180 

Pargi 1 375,8 9,5%                  427,9     180 

Pargi 3 371,2 9,4%                  422,7     180 

Pargi 5 458,2 11,6%                  521,7     210 

Tººstuse 25 25,7 0,6%                   29,3     25 

KORTERMAJAD  KOKKU  2846,2 71,9%                 3 241     1360 

     VALLA   ASUTUSED          

Kool  Tººstuse 12 388,0 9,8%                  441,8     190 

Lastepªevakodu Tººstuse 29 250,8 6,3%                  285,6     100 

Trollid+post  Tººstuse 1 62,8 1,6%                   71,5     30 

Vallale kuuluvad hooned KOKKU 701,6 17,7%                    799     320 

     ETTEVìTTED         

AS K¿teks,  Tehase 2 411,1 10,4%                  468,1     400 

Eesti Motosp. Muuseum,  

Tººstuse 3 0,0 0,0%                      -       300 

ETTEVìTTED  KOKKU 411,1 10,4%                    468     700 

  

  
 

 
KìIK TARBIJAD KOKKU  3959 100% 4508 2380 
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LISA  3  Elamute olukord ÅÎÅÒÇÉÁÓßßÓÔÕ ÏÓÁÓ 

 

  Tabel   Sªªstumeetmete olukord kortermajades   

 

 

 Kaugk¿ttel elamud 

aadress       energiaklass 

Korterite 

arv  

Suletud 

neto pind  

mч  
Lisasoojustatud 

Otsasein    Fassaad 

Aknaid   ~ 

vahetatud % 

 

Pargi 1                    E  55 3483 ja ~ 1/3  80 

 

Pargi 3                    E        53 3495 ja ~ 1/3 75 

 

Metsa 3                   D   59 4164 ja ei 65 

 

Tººstuse 25            E 8 412 ei ei 40 

 

Pargi  5                    - 

60 4070 

ja 

Idas   ja  

lªªnes  ei 

60 

 

 

Metsa 4                    E 59 4164 ei ei 55 

 

Aia 2                        - 60 4164 ja ei 60 

 

Lille  11                   - 18 1118 ja ei 85 

 

Lille  12                   - 12 823 ei ei 50 

 

Lille 13                    - 18 1107 ei ei 80 

 

         KOKKU 402 27 000 

   

  

  

   

 

Kaugk¿ttest tulevikus huvitatud, praegu lokaalk¿ttel elamud 

  

 

     Aadress 

Korterite 

arv 

Suletud  

pind  mч ots fassaad 

Aknaid   ~ 

vahetatud % 

 

Tººstuse 19    En.-audit  8 500 ei ei 85 

 

Tººstuse  21             - 8 677 ja ja 90 

 

Tººstuse 4                - 10 355 ei ei 60 

 

Tººstuse 6                - 7 456 ja ja 60 

 

Tººstuse 8                -  8 494 ja ja 60 

 

Tººstuse 10              -  8 519 ei ei 30 

 

         KOKKU 49 3 000 
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Lisa 4  Turba olemasoleva ÓÏÏÊÕÓÖėÒÇÕ iseloomustus  

S»lmpunktide tªhistus ja trassil»ikude parameetrid  on v»etud Riia ettev»tte BELSS poolt 

N.R. Energy O¦ tellimisel 2014.a koostatud soojustrasside skeemist, vt. Lisa 9  
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 Lisa 5    Ettepanek Turba  ÓÏÏÊÕÓÖėÒÇÕ rekonstrueerimiseks  

 

Turba  aleviku soojustrasside rekonstrueerimise mahud ja maksumused  

IDAPOOLNE HARU  DN Pikkus (m) 

maksumus 

tuh EUR 

H0 - H5 200 195 66 

H5 - H7 150 120 40 

H7 - Pargi 5  125 65 20 

H7 -H8 125 38 12 

H8 - H10 125 43 14 

H10 - H11 100 110 34 

H11 - Aia 2 100 38 12 

H11 -Tººstuse 29 65 80 16 

H5 - H4 65 220 49 

H1 - Tººstuse 1 32 160 29 

H7 -H9 125 45 14 

H7 - H14  100 170 52 

H14 - Tººstuse 12  100 90 20 

H14 - Tººstuse 25 32 162 30 

IDAPOOLSE HARU TRASSID KOKKU  1536 408 

        

L  NEPOOLNE HARU        

H0 - H13 100 205 65 

H13 - Metsa 4 100 108 33 

Metsa 4 - Metsa 3 80 105 24 

H13 - Haru Lille 12 65 30 6 

Sisendid Lille 11,  12 ja  13 32 80 15 

L  NEPOOLSE HARU TRASSID KOKKU  528 142 

    REKONSTRUEERITAVAD SOOJUSTRASSID KOKKU    2064 550 
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Lisa 6    Soojuskaod torustikes peale rekonstrueerimist   

 

 

Soojuskadu  peale Turba soojustrasside rekonstrueerimist   

 DN L erikadu W/mC dt tunde MWh/a   

200 195 0,38 52 5400 41,6   

150 120 0,35 52 5400 23,6   

125 191 0,33 52 5400 35,4   

100 721 0,28 52 5400 113,4   

80 105 0,2 52 5400 11,8   

65 330 0,2 52 5400 37,1   
32 402 0,14 52 5400 31,6 

  

 

2064 KOKKU  SOOJAKADU 

 

294 
  

        
Perspektiivselt lisanduvate tarbijatega seoses lisandub soojusv»rku   

DN L erikadu W/mC dt tunde  MWh/a   

32 100 0,14 52 5400 7,9   
80 170 0,2 52 5400 19,1 

  
80 190 0,2 52 5400 21,3   

50 140 0,18 52 5400 14,2   

 

600 m       KOKKU lisandub  kadu 62   
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  Lisa 7   3ÏÏÊÕÓÅ ÍİİË φτυϊȢ ÁÁÓÔÁÌ ɉ-7ÈɊ 

 
Soojustarbijad  jaan veebr ƳŅǊǘǎ apr mai 

juuni-
sept  okt nov dets 

!ŀǎǘŀ ƳǸǸƪ 
(MWh) 

 
KORTERMAJAD   

          

 
Lille 13 26,92 14,61 15,17 10,36 0,25 2,07 15,70 21,30 22,00 128,4 

 
Lille 11 27,46 18,24 18,98 12,00 0 0 16,61 18,83 19,98 132,1 

 
Lille 12 22,89 15,66 15,23 10,23 0,33 0 13,61 18,62 18,00 114,6 

 
Metsa 3 89,61 55,07 58,94 40,10 0 17,33 62,22 80,44 65,59 469,3 

 
Metsa 4 83,95 54,58 58,79 38,48 0,70 6,48 46,75 59,70 64,00 413,4 

 
Aia 2 82,53 54,33 55,04 39,65 1,31 9,04 43,83 56,46 59,52 401,7 

 
Pargi 1 82,19 53,21 53,58 38,77 0 4,81 42,02 54,71 54,99 384,3 

 
Pargi 3 81,32 50,50 53,87 38,07 0 4,14 43,14 54,84 56,17 382,1 

 
Pargi 5 90,64 59,13 65,28 41,08 0 0 57,19 65,57 68,32 447,2 

 
¢ǀǀǎǘǳǎŜ нр 5,32 3,35 3,55 2,56 0 0 2,41 4,06 4,35 25,6 

 
KORTERMAJAD  KOKKU 

         
2898,6 

            

 
VALLA   ASUTUSED 

          

 
Yƻƻƭ  ¢ǀǀǎǘǳǎŜ мн 72,35 43,10 46,24 38,75 2,41 0,12 36,61 52,93 43,88 336,4 

 
[ŀǎǘŜǇŅŜǾŀƪƻŘǳ ¢ǀǀǎǘǳǎŜ нф 51,95 35,66 33,41 24,05 2,26 10,96 22,87 34,30 35,78 251,2 

 
¢ǊƻƭƭƛŘҌǇƻǎǘ  ¢ǀǀǎǘǳǎŜ м 11,12 8,39 9,28 7,03 2,14 0 9,83 7,50 8,75 64,0 

 
Vallale kuuluvad hooned KOKKU   

       
651,7 

            

 
ETTEVìTTED 

          

 
!{ YǸǘŜƪǎΣ  ¢ŜƘŀǎŜ н 38,41 26,08 26,64 18,87 8,66 29,19 20,50 33,60 35,65 237,6 

 

Eesti Motosp. Muuseum,  
¢ǀǀǎǘǳǎŜ о 0,00 0,00 5,65 22,26 14,06 67,91 2,66 1,07 0,00 113,6 

 
ETTEVìTTED  KOKKU 

         
351,2 

            

 
KìIK TARBIJAD KOKKU  

         
3902 
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  Lisa 8   3ÏÏÊÕÓÅ ÍİİË φτυϋȢ ÁÁÓÔÁÌ ɉMWh) 

 
Soojustarbijad  jaan veebr ƳŅǊǘǎ apr mai 

juuni-
sept  okt nov dets 

!ŀǎǘŀ ƳǸǸƪ 
(MWh) 

 
KORTERMAJAD   

          

 
Lille 13 21,00 22,00 20,00 16,00 4,47 0      18,4         20,0         23,4    145,3 

 
Lille 11 22,26 21,06 18,32 14,24 4,06 0      14,4         16,5         19,6    130,4 

 
Lille 12 19,00 18,00 17,00 14,00 4,91 0      12,1         14,0         16,0    115,0 

 
Metsa 3 70,55 59,82 60,90 58,90 10,92 0      40,8         59,0         56,3    417,1 

 
Metsa 4 70,00 65,00 58,00 49,00 19,13 0      46,3         51,3         60,6    419,3 

 
Aia 2 69,25 63,56 54,41 42,01 18,60 0      31,4         47,9         61,2    388,4 

 
Pargi 1 64,61 57,06 54,13 39,70 13,44 0      39,3         53,3         54,3    375,8 

 
Pargi 3 65,45 55,98 54,62 40,43 13,91 0      38,1         52,2         50,5    371,2 

 
Pargi 5 76,96 71,93 64,81 48,97 7,05 0      53,8         61,4         73,2    458,2 

 
¢ǀǀǎǘǳǎŜ нр 4,35 3,74 3,97 3,25 1,26 0        2,2           3,3           3,6    25,7 

 
KORTERMAJAD  KOKKU 

         
2846,2 

            

 
VALLA   ASUTUSED 

          

 
Yƻƻƭ  ¢ǀǀǎǘǳǎŜ мн 82,13 58,54 55,33 39,49 19,35 0      37,4         47,8         48,0    388,0 

 
[ŀǎǘŜǇŅŜǾŀƪƻŘǳ ¢ǀǀǎǘǳǎŜ нф 43,97 39,11 38,94 24,09 14,00 0,48      22,1         35,5         32,6    250,8 

 
Trollid+poǎǘ  ¢ǀǀǎǘǳǎŜ м 9,91 9,60 8,92 8,01 3,40 0      6,19         7,54         9,24    62,8 

 
Vallale kuuluvad hooned KOKKU 

        
701,6 

            

 
ETTEVìTTED 

          

 
!{ YǸǘŜƪǎΣ  ¢ŜƘŀǎŜ н 36,65 36,70 55,36 35,21 25,50 74,20      40,3         53,8         53,3    411,1 

 

Eesti Motosp. Muuseum,  
¢ǀǀǎǘǳǎŜ о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ETTEVìTTED  KOKKU 

         
411,1 

            

 
KìIK TARBIJAD KOKKU  

         
3959 
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  Lisa 9   Soojustrasside skeem  2014  

 

 



Turba aleviku soojamajanduse arengukava  2018- 2028  

58 

 

  Lisa 10   Ettepanek soojustrasside muutmiseks   

 


















